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1. Beschriebene Geratetypen

Diese Reparaturanleitung beschreibt die Reparatur folgender Geratetypen:

Geréatetyp Bestellnummer

GSZ 8-280P 722316 .. ...
GSZ 8-280PE 722317 .. ...
GSZ 8-280PL 722318 .. ...
GSZ 8-280PEL 722319 .. ...
GSZ 8-90PEL 722320.....
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2. Technische Daten

Technische Daten

Die vollstandigen Technischen Daten finden Sie in der Betriebsanleitung des jeweiligen Gerats.

Pruafungen

Die aktuellen Prufdaten sowie die Prifanweisung nach der Reparatur finden Sie im FEIN Extranet (Kundendienst — Reparaturhilfen).
Schmierstoffe / Hilfsstoffe

Die bei FEIN erhéltlichen Schmierstoffe bzw. Hilfsstoffe und deren Gebindegrél3en finden Sie im FEIN Extranet
(Kundendienst — Reparaturhilfen).

Ersatzteillisten

Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen finden Sie im Internet unter www.fein.com
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3. Hinweise und Vorschriften

Hinweis

Diese Anleitung ist ausschlie3lich fur technisch geschultes Personal gedacht. Eine mechanische und elektrische Ausbildung wird
vorausgesetzt.

Nur Original FEIN Ersatzteile verwenden!

Vorschriften

Bitte beachten Sie, dass Elektrowerkzeuge grundséatzlich nur durch Elektrofachkrafte repariert, gewartet und geprift werden durfen,
da durch unsachgemalle Instandsetzung erhebliche Gefahrdungen fir den Benutzer entstehen kdnnen.

Nach Reparaturen sind die Vorschriften nach DIN VDE 0701-0702 zu beachten.

Bei Inbetriebsetzung sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Fur die bestimmungsgemale Verwendung gilt das Gerate- und Produktsicherheitsgesetz.

Aulerhalb Deutschlands missen die im jeweiligen Land giltigen Vorschriften eingehalten werden!
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4. Benoétigte Werkzeuge

Standardwerkzeuge Sonderwerkzeug

Kunststoffhammer Abziehglocke 6 41 04 150 00 8
Schlitzschraubendreher Spannkdrper 19mm 64107019007
Schlitzschraubendreher (klein) Montagehilfe 64122121010
Torx T15 Druckstuick 64122003000
Durchschlag 5 mm

Dornpresse

Spitzzange

4x Rundmaterial g 20 mm, Lange = 60 mm

Schraubstock

Gabelschlussel 13 mm; 17 mm; 30 mm

Sicherungsringzange
Innensechskantschliissel 3mm
Innenauszieher

Gleithammer
Flachmaterial 45 mm x 20 mm x 5 mm
Dorn 2 13 mm
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4. Benoétigte Werkzeuge

Standardwerkzeuge
Hulse
C-SC_CSSM Version 1.0

2015-12-09

Innen g 20 mm
AulRen g 32 mm

Innen g 21 mm
AulRen g 26 mm

Innen g 16 mm
Aullen g 31 mm

Innen g 11 mm
Aullen g 16 mm

Innen g 10 mm
Aullen g 25 mm

Innen g 8 mm
Aullen g 19 mm

Innen g 8 mm
Aullen g 12 mm

Innen g 80 mm
AufRen g 90 mm

Innen g 20 mm
Aullen g 26 mm

Innen g 9 mm
Aullen g 21 mm
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5. Bendtigte Schmier- und Hilfsstoffe

Schmierstoffe

GSZ 8-280PL, GSZ 8-280PEL

Ol (saurefrei) Filzring

GSZ 8-280P, GSZ 8-280PE, GSZ 8-280PL, GSZ 8-280PEL

Diese Maschinen bendtigen kein Fett.

GSZ 8-90PEL
Fett 04010101004 13g Getriebe
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6. Demontage

Deckel demontieren

1. Die zwei Schrauben (1) herausdrehen. Werkzeug:
2. Das Deckelunterteil (2) abnehmen. - Torx T15
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6. Demontage

Netzkabel austauschen

Die Schraube (1) herausdrehen. Werkzeug:
Die Kabelklemme (2) entfernen. - Torx T15
Die Abdeckung (3) abziehen. - Montagebhilfe
Die Montagehilfe in die Offnung (4) schieben.

Die Montagehilfe drehen und das Kabel (5) herausnehmen.
Das Kabel (6) herausnehmen.

Das Kabel mit Stecker (7) entfernen.

No ok whNPRE
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6. Demontage

Schalter demontieren

Die Schraube (1) herausdrehen. Werkzeug:

Das Kabelklemmstiick (2) entfernen. - Torx T15

Die zwei Schrauben (3) herausdrehen - Schlitzschraubendreher
Das Deckeloberteil (4) abnehmen.

Die Schaltstange aushangen.

Den Schalter (5) aus der Halterung schieben.

Die Arretierung (6) des Schalters anheben und halten [beidseitig].
Die Elektronik (7) abziehen.

© NOoO kA~ WNPE
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6. Demontage

Schalter demontieren

Den Isolierschlauch (1) entfernen.

Die Litze der Kontaktfeder von der Litze der Elektronik (2) abziehen.

Die Abdeckung (3) offnen.

Einen kleinen Schlitzschraubendreher in die Federklemmen einfihren und drehen.
Die vier Kabel(4) entfernen.

Die Spannfeder (5) von der Kohlebirste (6) anheben [beidseitig].

Die Kohleburste (6) herausziehen [beidseitig].

NoORONRE
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Werkzeug:

- Schlitzschrauben-
dreher (klein)

- Montagehilfe
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6. Demontage

Halslager demontieren

1. Die vier Schrauben (1) herausdrehen.

C-SC_CSsM

Version 1.0

2015-12-09

Alle Rechte bei FEIN, insbesondere fiir den Fall der Schutzrechtanmeldung.
Jede Verfugungsbefugnis wie Kopieren und Weitergabe liegt bei FEIN.

Werkzeug:
- Torx T15
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6. Demontage

Halslager demontieren

GSZ 8-280P; GSZ 8-280PE GSZ 8-90PEL GSZ 8-280PL; GSZ 8-280PEL

1. Das Halslager (1) aus dem Gehé&use herausziehen.
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6. Demontage

Stator demontieren

1. Den Luftleitring (1) entfernen. Werkzeug:
2. Den Schaltschieber (2) entfernen. - Schlitzschraubendreher
3. Das Kabel am Burstenhalter abziehen [beidseitig]. - Spitzzange
4. Den Burstenhalter (3) entfernen.
5. Die Schaltstange (4) herausziehen.
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6. Demontage

Stator demontieren

1. Den Stator (1) entfernen.

C-SC_CSsM

Version 1.0
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Werkzeug:

- Kunststoffhammer
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6. Demontage

Anker demontieren (gilt flr: GSZ 8-280P; GSZ 8-280PE)

1. Den Anker (1) aus der Welle (2) herausdrehen. Werkzeuge:

- Gabelschlissel 17 mm
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6. Demontage

Anker demontieren (gilt fir: GSZ 8-280PL; GSZ 8-280PEL)

1. Das Zwischenlager mit Anker (1) vom Halslager abziehen. Werkzeug:

2. Das Kupplungsteil (2) herunterdrehen. - Dornpresse

3. Den Anker (3) aus dem Zwischenlager pressen. - Durchschlag 5 mm
- Hulse

@ innen 80 mm
@ auRen 90 mm
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6. Demontage

Anker demontieren (gilt fir: GSZ 8-90PEL)

1. Das Zwischenlager mit Anker (1) vom Halslager abziehen.
2. Die Dichtung (2) entfernen.
3. Den Anker mit dem Dichtring (3) aus dem Zwischenlager pressen.
C-SC_CSSM Version 1.0 2015-12-09 Alle Rechte bei FEIN, insbesondere fur den Fall der Schutzrechtanmeldung.
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Werkzeug:

- Dornpresse

- Hilse
@ innen 80 mm
@ auRen 90 mm
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6. Demontage

Anker demontieren

==

1. Die Gummibuchse (1) entfernen. Werkzeug:
2. Den Magnet (2) abziehen - Schraubstock
& Der Magnet wird bei der Demontage zerstort und muss ausgetauscht werden. - Abziehglocke
3. Das Rillenkugellager (3) abziehen. - Spannkorper 19 mm
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6. Demontage

Zwischenlager demontieren (gilt fur: GSZ 8-280PEL; GSZ 8-280PEL; GSZ 8-90PEL)

1. Den Sicherungsring (1) entfernen. Werkzeug:
2. Das Rillenkugellager aus dem Zwischenlager pressen. - Dornpresse
3. Den Dichtring (2) entfernen. - Sicherungsringzange
= Der Dichtring wird bei der Demontage zerstort und muss ersetzt werden. - Dorn 13 mm
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6. Demontage

Halslager demontieren (gilt fir: GSZ 8-280PE; GSZ 8-280PE)

1. Den Luftleitring (1) entfernen.
2. Die Spannzange (2) entfernen.
3. Den Sicherungsring (3) an der Welle entnehmen.
4. Den Sicherungsring (4) am Halslager entnehmen.
C-SC_CSSM Version 1.0 2015-12-09 Alle Rechte bei FEIN, insbesondere fur den Fall der Schutzrechtanmeldung.
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Werkzeug:

- Gabelschlissel 13 mm
- Gabelschliissel 17 mm
- Sicherungsringzange

Seite 22 von 53




6. Demontage

Halslager demontieren (gilt fir: GSZ 8-280PE; GSZ 8-280PE)

1. Die Antriebswelle(1) auspressen.
2. Den Ring (2) entnehmen.
3. Den Dichtring (3) entfernen.
= Der Dichtring wird bei der Demontage zerstort und muss ersetzt werden.
4. Das Rillenkugellager von der Welle (4) pressen.
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Werkzeug:

- Dornpresse

- Hilse
innen g 20 mm
auflen g 32 mm
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6. Demontage

Halslager demontieren (gilt fir: GSZ 8-280PL; GSZ 8-280PEL)

1. Den Schutzschlauch (1) abziehen.
2. Das Kupplungsteil (2) entfernen.
3. Das Kupplungsteil (3) herunterdrehen.
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6. Demontage

Halslager demontieren (gilt fir: GSZ 8-280PL; GSZ 8-280PEL)

1. Die Hulse (1) herausdrehen [Linksgewinde]. Werkzeug:
2. Die Welle(2) auspressen. - Schraubenschliissel
3. Das Rillenkugellager (3) entfernen. 30mm
4. Die Ausgleichsscheibe (4) entfernen. - Dompresse
- Durchschlag 5 mm
- Innenauszieher
- Gleithammer
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6. Demontage

Halslager demontieren (gilt fir: GSZ 8-90PEL)

Die Hulse (1) herausdrehen [Linksgewinde].

Die Schraube (2) herausdrehen und zusammen mit der Schreibe entfernen.
Das Zahnrad (3) entfernen.

Die Welle(4) auspressen.

A\ s
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Werkzeug:

Innensechskant-
schliissel 3 mm

Schraubenschlissel
17 mm

Schraubenschlissel
30 mm

Dornpresse
Durchschlag 5 mm
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6. Demontage

Halslager demontieren (gilt fir: GSZ 8-90PEL)

1. Das Rillenkugellager (1) entfernen. Werkzeug:
2. Die Ausgleichsscheibe (2) entfernen. - Innenauszieher
- Gleithammer
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6. Demontage

Welle demontieren (gilt fur: GSZ 8-280PL; GSZ 8-90PEL; GSZ 8-280PEL)

Den Sicherungsring (1) entfernen. Werkzeug:
Das Rillenkugellager (2) abpressen. - Dornpresse
Die Scheibe (3) entfernen. - Hilse

innen g 21 mm

Ok wbdRE

Dfan F|Izr|.ng (4) entfernen. auRen @ 26 mm
Die Scheibe (5) entfernen. - Sicherungsringzange
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7. Montage

Halslager montieren (gilt fur: GSZ 8-280P; GSZ 8-280PE)

1. Die Antriebswelle (1) in das Rillenkugellager einpressen. Werkzeug:
2. Den Dichtring (2) einsetzen. - Dornpresse
3. Die Antriebswelle in das Halslager (3) einpressen. - Hilse
4. Den Sicherungsring (4) in das Halslager einsetzen. innen o 15 mm
. . ) ) aullen g 31 mm
5. Den Sicherungsring (5) auf die Antriebswelle setzen. - Sicherungsringzange
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7. Montage

Halslager montieren (gilt fur: GSZ 8-280P; GSZ 8-280PE)

1. Den Ring (1) einpressen. Werkzeug:
2. Den Luftleitring (2) in das Halslager (3) einlegen. - Dornpresse
& Die zwei Arretierungen (4) in der Aussparung (5) platzieren. - Hilse

innen g 20 mm
auflen g 26 mm
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7. Montage

Welle montieren (gilt fur: GSZ 8-90PL; GSZ 8-90PEL; GSZ 8-280PEL)

358

Die Scheibe (1) einsetzen.
Den Filzring (2) mit Ol tranken.
Den Filzring (2) einsetzen.
Die Scheibe (3) einsetzen.

2 A

Den Sicherungsring (5) einsetzen.

C-SC_CSSM Version 1.0 2015-12-09

Das Rillenkugellager (4) einpressen.

Alle Rechte bei FEIN, insbesondere fiir den Fall der Schutzrechtanmeldung.
Jede Verfugungsbefugnis wie Kopieren und Weitergabe liegt bei FEIN.

Werkzeug:

- Dornpresse

- Hilse
innen g 11 mm
aulen g 16 mm

- Sicherungsringzange
- Ol
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7. Montage

Halslager montieren (gilt fur: GSZ 8-90PL; GSZ 8-90PEL; GSZ 8-280PEL)

1. Die Welle (1) in das Halslager einpressen. Werkzeug:
2. Die Scheibe (2) einsetzen. - Dornpresse
- Hulse

3. Das Rillenkugellager (3) einpressen.
innen g 9 mm
aullen g 21 mm

Alle Rechte bei FEIN, insbesondere furr den Fall der Schutzrechtanmeldung. Seite 32 von 53
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7. Montage

Halslager montieren (gilt fir: GSZ 8-280PL; GSZ 8-280PEL)

Das Kupplungsteil (1) handfest auf die Welle schrauben.

Das Kupplungsteil (2) einsetzen.

Die Schutzhtilse (3) verschrauben [Linksgewinde] [12*+° Nm].
Den Schutzschlauch (4) auf das Halslager schieben.

A\ s
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Werkzeug:
- Schraubenschlissel
17 mm; 30 mm

- Flachmaterial 45 mm x
20 mm x 5 mm
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7. Montage

Halslager montieren (gilt fur: GSZ 8-90PEL)

Das Zahnrad (1) aufstecken.

Die Scheibe auflegen und die Zylinderschraube (2) hineindrehen [1,2 Nm].
Die Hiilse (3) verschrauben [Linksgewinde] [12*° Nm].

Den Schutzschlauch (4) auf das Halslager schieben.

A\ s
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Werkzeug:
- Innensechskant-
schlissel 3 mm

- Schraubenschlissel
17 mm; 30 mm
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7. Montage

Zwischenlager montieren (gilt fir: GSZ8-280PL; GSZ8-280PEL; GSZ8-90PEL)

- ’
)l

1. Den Dichtring (1) einsetzen. Werkzeug:
2. Das Rillenkugellager (2) einpressen. - Dornpresse
3. Den Sicherungsring (3) einsetzen. - Hilse

innen g 10 mm
aulen g 25 mm
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7. Montage

Anker montieren (GSZ 8-280PE; GSZ 8-280PL; GSZ 8-280PEL)

1. Das Rillenkugellager (1) auf den Anker pressen.

2. Den Anker in das Zwischenlager (2) pressen.

3. Den Magnet (3) auf den Anker pressen.

& Der Magnet muss bei jeder Montage erneuert werden.
Die Lagerbuchse(4) auf das Rillenkugellager schieben.

B

T e
|

L

- )
|

C-SC_CSSM Version 1.0 2015-12-09 Alle Rechte bei FEIN, insbesondere fur den Fall der Schutzrechtanmeldung.
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L

Werkzeug:

- Dornpresse

- Hilse
innen g 8 mm
aulen g 19 mm
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7. Montage

Anker montieren (GSZ 8-90PEL)

1. Das Rillenkugellager (1) auf den Anker pressen.
2. Den Anker in das Zwischenlager (2) pressen.
3. Den Dichtring (3) auf den Anker pressen.
4. Den Magnet (4) vorsichtig auf den Anker pressen.
& Der Magnet muss bei jeder Montage erneuert werden.
5. Die Lagerbuchse (5) auf das Rillenkugellager schieben.
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Werkzeug:

- Dornpresse

- Hilse
innen g 8 mm
aulen g 19 mm

- Hulse
innen g 8 mm
aullen g 12 mm
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7. Montage

Anker montieren (GSZ 8-280PE)

1. Die Lagerbuchse (1) auf das Rillenkugellager schieben.
2. Den Anker in das Halslager (2) hineindrehen.
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7. Montage

Stator montieren

1. Den Stator (1) in das Motorgehause lagerichtig einpressen.
& Mithilfe der Ident-Nummer (2) den Stator ausrichten.

C-SC_CSSM Version 1.0 2015-12-09 Alle Rechte bei FEIN, insbesondere fur den Fall der Schutzrechtanmeldung.
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Werkzeug:

- Dornpresse
- Druckstick

- 4x Rundmaterial
220mm; Lange = 60mm
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7. Montage

Stator montieren

1. Die Schaltstange (1) in das Motorgeh&use schieben.
2. Den Schaltschieber (2) in die Schaltstange einklipsen.
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7. Montage

Kontaktfeder montieren

1. Die Kontaktfeder (1) lagerichtig in das Motorgeh&use einsetzen.

C-SC_CSSM Version 1.0
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7. Montage

Luftleitring montieren

1. Den Luftleitring (1) in das Motorgehause einsetzen.
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7. Montage

Halslager montieren (GSZ 8-280PE)

1. Das Halslager (1) mit Anker in das Motorgehause (2) schieben.
2. Die vier Schrauben (3) hineindrehen [2,7 Nm].

C-SC_CSsM

Version 1.0

2015-12-09

Alle Rechte bei FEIN, insbesondere fiir den Fall der Schutzrechtanmeldung.
Jede Verfugungsbefugnis wie Kopieren und Weitergabe liegt bei FEIN.

Werkzeug:
- Torx T15
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7. Montage

Halslager montieren (gilt fur: GSZ 8-280PL; GSZ 8-280PEL)

1. Das Kupplungsteil (1) auf den Anker drehen.

C-SC_CSsM

Version 1.0

2015-12-09

Alle Rechte bei FEIN, insbesondere fiir den Fall der Schutzrechtanmeldung.
Jede Verfugungsbefugnis wie Kopieren und Weitergabe liegt bei FEIN.

Werkzeug:
- Torx T15
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7. Montage

Halslager montieren (gilt fur: GSZ 8-280PL; GSZ 8-280PEL)

1. Das Halslager (1) mit Kupplungsteil auf das Zwischenlager stecken.
2. Das Halslager (2) mit Zwischenlager und Anker in das Motorgehause schieben.
3. Die vier Schrauben (4) hineindrehen [2,7 Nm].
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Werkzeug:
- Torx T15
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7. Montage

Halslager montieren (gilt fur: GSZ 8-90PEL)

1. Die Dichtung (1) auf dem Zwischenlager platzieren.
< Bei jeder Montage eine neue Dichtung verwenden.

2. Das Halslager mit 13 g Fett fullen.

3. Das Halslager (2) auf das Zwischenlager setzen.

C-SC_CSSM Version 1.0 2015-12-09 Alle Rechte bei FEIN, insbesondere furr den Fall der Schutzrechtanmeldung. Seite 46 von 53
Jede Verfugungsbefugnis wie Kopieren und Weitergabe liegt bei FEIN.



7. Montage

Halslager montieren (gilt fur: GSZ 8-90PEL)

1. Das Halslager (1) mit Zwischenlager und Anker in das Motorgehause schieben.
2. Die vier Schrauben (2) hineindrehen [2,7 Nm].

C-SC_CSsM

Version 1.0

2015-12-09

Alle Rechte bei FEIN, insbesondere fiir den Fall der Schutzrechtanmeldung.
Jede Verfugungsbefugnis wie Kopieren und Weitergabe liegt bei FEIN.

Werkzeug:
- Torx T15
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7. Montage

Schalter und Elektronik montieren

Die Kohleburste (1) montieren und nach Anschlussplan anschlie3en [beidseitig]. Werkzeuge:
Die Feder (2) des Birstenhalters auf die Kohlebirste setzen [beidseitig]. - Montagehilfe
Die Abdeckung (3) am Schalter schlie3en.

Die Kabel (4) und (5) anschliel3en.

& Zum AnschlieBen der Kabel siehe Kapitel ,Anschlussplan®.

A\ s
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7. Montage

Schalter und Elektronik montieren

1. Die Kabel (1) zusammenstecken.
2. Den Isolierschlauch (2) aufschieben.
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7. Montage

Schalter und Elektronik montieren

230V Variante

1. Den Schalter (1) auf das Motorgehéuse schieben. Werkzeuge:
& Auf Kabelverlegung achten, siehe Bild zwei! - Torx T15
Die Elektronik (2) auf den Schalter stecken bis die Arretierung einrastet.
Die Schaltstange am Schalter einhangen.

Das Deckel-Unterteil (3) aufsetzen.

Die zwei Schrauben (4) hineindrehen [1,5 Nm].

Das Kabel mit Stecker positionieren.

Das Kabelklemmstiick (5) anbringen.

Die Schraube (6) hineindrehen [1,5 Nm].

© NOoO A WD
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7. Montage

Deckel montieren

1. Das Deckel-Oberteil (1) auf das Deckel-Unterteil setzen.
2. Die zwei Schrauben (2) hineindrehen [1,5 Nm].

Hinweis!
Die Maschine kann ohne Einlaufzeit beschadigt werden.

& Die aktuellen Prifdaten sowie die Prifanweisung nach der Reparatur finden Sie im FEIN Extranet
(Kundendienst — Reparaturhilfen).
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Werkzeug:
- Torx T15
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8. Anschlussplan

Anschlussplan

Connection diagram
Esquemade conexiones
Schémade connexion
Cxema coeguHEHWN

waE

C-SC_CSsM

7223 16 - GSZ8-280P / 100V -110V 50/60Hz

7223 16 - GSZ8-280P [ 220V -230V 50/60Hz
7223 18 - GSZ8-280PL / 100V - 110V 50/60Hz

7 223 18 - GSZ8-280PL / 220V - 230V 50/60Hz
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8. Anschlussplan

Anschlussplan 7223 17 - GSZ8-280PE / 100V - 110V 50/60Hz 7223 17 - GSZ8-280PE / 220V - 230V 50/60Hz
Connection diagram 7 223 19 - G5Z8-280PEL / 100V - 110V  50/60Hz 7 223 19 - GSZ8-280PEL / 220V - 230V 50/60Hz

Esquemade conexiones 7 223 20 - GSZ8-90PEL /100V - 110V 50/60Hz 7223 20 - GSZ8-90PEL / 220V -230V 50/60Hz
Schémade connexion

Cxéma coeguHeHnin

B E BU

|20 ._'I

‘ :
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