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Указание по технике безопасности 

Перед ремонтом (особенно ремонтом двигателя или коробки выключателя) или после его завершения  

всегда проверяйте направление вращения двигателя без шлифовальной ленты.  

Неправильное направление вращения (тест со шлифовальной лентой) может привести к аварии,  

а также к повреждению станка. 

Правильное  

направление вращения  

(при взгляде  

с этой стороны) 
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1. Защитное 
заземление тест 
на проводимость 
 

1. Активировать 
Точки измерения: между корпусом машины и клеммой PE в 
разъеме 
Установить диапазон напряжения на тестовом приборе: 
4В-24В, AC или DC 
Сила тока при измерении: мин. 0,2A 
Время теста: 3 сек. 
PE сопротивление: макс. 0,3 Ом  при длине основного 
кабеля питания 5м. 

 

2. Измерения 
сопротивления 
изоляции 
 

1. Активировать 
2. Соединить клеммы L1 и N в разъеме 
3. Включить мотор в положение  «ON» 

Точки измерения: между клеммами L1,L2,L3 и корпусом 
машины 
Время теста: 3 сек. 
Тестовое напряжение: 500V DC 
Сопротивление  изоляции: мин. 2.0 МОм 

 

3. Высоковольтный 
тест 
 

1. Активировать 
2. Соединить клеммы L1 и N в разъеме 
3. Поставить выключатель в положение «ON» 

Точки измерения: между клеммами L1,L2,L3 и корпусом 
машины 
Время теста: 3 сек. 
Тестовое напряжение: 1000V DC 
Ток утечки: 5 мА > реле перегрузки не должно сработать  

 

 

GRIT- Ленточно-шлифовальные станки,  

соответствующие классу защищенности 1. 

После ремонта или замены мотора,  

выключателя или кабеля и т.п. для каждого  

станка необходимо провести  

электрический тест в соответствии  

с VDE 701/часть 1, как показано ниже. 
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1. Приводной шкив 

Если при работе станков GRIT возникают шумы или вибрации, проверьте состояние приводного шкива.  

Изначально он отбалансирован, однако впоследствии сильное загрязнение шлифовальной пылью может вызывать  

перебои в работе станка (см. рис.). Эта пыль оседает и накапливается внутри 

приводного шкива. Другой причиной вибраций может быть повреждение втулки, вызванное  

браком материала или сильным загрязнением (дисбаланс).  

  

При сильном загрязнении в любом случае  

снимите приводной шкив и проверьте с обеих  

сторон, так как шлифовальная пыль оседает  

по всей его поверхности.  

При необходимости замените приводной шкив 

(направляющая ленты). 

Поломка втулки не видна при открытии боковой  

крышки, поэтому при наличии сильных вибраций без видимого  

Загрязнения обязательно снимите приводной шкив. 

В этом случае его следует заменить. 
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1. Приводной шкив 

Полиуретановый приводной шкив 

 

Стандартное исполнение для станков GI 75 
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1. Приводной шкив 

Если больше не удается правильно отрегулировать (отцентрировать) шлифовальную ленту, 

проверьте степень износа приводного шкива. Новый приводной шкив имеет  

выпуклую рабочую поверхность (рисунок слева). 

В зависимости от интенсивности работы износ может быть меньше (например, 12 месяцев) или больше  

(например, 2 месяца). Это справедливо как для алюминиевых, так и для полиуретановых  

приводных шкивов. Износ ощущается, если шлифовальная лента явно бесконтрольно перемещается  

и ее не удается отрегулировать (отцентрировать).  

  

Нормальный износ:  

рабочая поверхность больше не выпуклая, почти ровная 

Новое состояние:  

поверхность выпуклая 
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1. Приводной шкив  

На рисунках показан неравномерный износ 

приводного шкива в результате вибраций  

(работа с перебоями)  

по причине сильного загрязнения шлифовальной пылью. 
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1.1. Демонтаж приводного шкива 

1.  Откройте и снимите боковую крышку. 

2.  Ослабьте крепежные болты крышки. 

3.  Снимите крышку. 

 

Инструменты:   

 
торцовый шестигранный ключ 6 мм. 

11 / 33 



GRIT by FEIN 

Все права, в частности действующие при подаче заявки на получение охранного 

документа, принадлежат компании FEIN.  

Любое право распоряжения, например право копирования и распространения, 

принадлежит компании FEIN. 

Заре/MVK                                                       11/2008                            

1.1. Демонтаж приводного шкива 

1.  Выкрутите винт с внутренним шестигранником. 

2.  Установите съемник на приводной шкив и завинтите болт  

     с шестигранной головкой  вилочным гаечным ключом (M24). 

3.  Снимите приводной шкив. 

 

Инструменты:   
 

торцовый шестигранный ключ 8 мм; 

вилочный гаечный ключ 24 мм; 

съемник 6 99 02 410 000. 
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1.2. Монтаж приводного шкива 

1.  Перед монтажом приводного шкива смажьте конец вала 

     двигателя. 

2.  Если приводной шкив не удается установить на вал вручную, 

     сделайте это с помощью ударной трубы и пластмассового  

     молотка. (Поскольку приводной шкив состоит из литого под давлением  

     алюминия, возможны производственные допуски.) 

 

Инструменты:   
 

пластмассовый молоток; 

ударная труба. 
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1.3. Юстировка движения ленты 
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1.3. Юстировка движения ленты 

Инструкция по 

применению Оригинал 
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2. Контактный диск 

Если при работе станков GRIT возникают шумы или вибрации, проверьте состояние  

контактного диска. Также необходимо проверить шарикоподшипники на  

отсутствие шумов при работе. Вибрации возникают на контактном диске в результате неравномерной  

нагрузки (из-за слишком сильного прижима заготовки в одном месте) или сильного  

выкрашивания полиуретана (из-за старения полиуретанового покрытия или слишком сильного прижима 

заготовки). Кроме того, причиной может быть и частичное отсоединение полиуретановой накладки  

(из-за плохого клеевого соединения). Дисбаланс и вибрации могут быть также вызваны плавлением  

полиуретановой накладки, которое связано с нерегулярным освобождением коробки для искр  

или тем, что она не освобождается вовсе.   

Износ шарикоподшипников обусловлен загрязнением шлифовальной пылью. 
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2. Контактный диск  

Для случаев, когда необходимо заменить только шарикоподшипники, имеется сервисный набор, 

в который входят оба шарикоподшипника, а также различные стопорные кольца, распорные 

шайбы и вал. 

Номер для заказа:  3 90 00 001 459 
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2. Контактный диск 

Контактный диск предварительно отрегулирован на заводе. Если, несмотря на установку нового приводного шкива,  

не удается отрегулировать шлифовальную ленту, заводскую настройку контактного диска можно подрегулировать. 

Однако это можно делать только в исключительных случаях. Сначала необходимо проверить все другие  

настройки (натяжение ленты, состояние приводного шкива, регулировочное колесико  

приводного шкива). 
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2.1. Демонтаж контактного диска 

1. Ослабьте болты (показаны желтыми стрелками). 

2. Снимите коробку для искр и крышку для защиты глаз. 

3. Снимите шлифовальную ленту. 
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2.1. Демонтаж контактного диска 

1. Ослабьте винт с внутренним шестигранником M10. 

2. Ослабьте винт с внутренним шестигранником M8. 

3. Извлеките контактный диск. 

4. Установите новый контактный диск и  

    закрепите его винтами. 

 

Инструменты:   
 

торцовый шестигранный ключ 8 мм; 

торцовый шестигранный ключ 5 мм. 
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3. Газовая пружина 

Газовая пружина имеет решающее значение для правильного натяжения ленты, которое  

является условием исправной работы станка.  

О слишком слабом натяжении говорит прокручивание приводного шкива 

или смещение шлифовальной ленты под нагрузкой во время шлифования. 

Сбой газовой пружины происходит по причине сильного загрязнения шлифовальной пылью 

и недостаточной чистки. Отрицательно повлиять на ее работу могут также отложения пыли на 

пластине двигателя. Поэтому следует регулярно (лучше всего ежедневно) 

тщательно очищать станок. 

Только безупречно работающая газовая пружина гарантирует правильное натяжение и беспроблемную 

замену шлифовальной ленты. 

С начала 2008 г. используются только газовые пружины компании SUSPA из Германии. 
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3.1. Демонтаж газовой пружины 

1.  Снимите крышку для плоского шлифования. 

2.  Ослабьте гайки крепления газовой пружины вилочным гаечным ключом 13 мм. 

3.  Ослабьте гайку зажимного рычага вилочным гаечным ключом 19 мм. 

4.  Снимите стопорную пластину и газовую пружину.  

 

Инструменты:   
 

вилочные гаечные ключи 13 и 19 мм. 
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3.2. Монтаж газовой пружины 

При монтаже газовой пружины 

обязательно следите за  

монтажным положением. 
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Для GRIT GI75 (4 кВт) и GI 75 2H (2,6/3,1 кВт) используются  

два различных двигателя, отличающиеся мощностью. Поскольку внешне оба  

Двигателя идентичны, при замене обращайте внимания на заводскую  

табличку с указанием мощности.  

Двигатели полностью закрыты и поэтому отличаются относительно  

малым износом в результате загрязнения.  

Чаще всего наблюдается износ обоих подшипников двигателя.  

Причиной повреждения подшипника может быть дисбаланс  

приводного шкива (из-за недостаточной чистки или ее отсутствия) или  

загрязнение шлифовальной пылью (подшипник со стороны станка).  

Риск повреждения двигателя минимален и возможен только при 

производственном браке (неправильная обмотка) или перегрузке  

(при нормальной эксплуатации практически исключена). 

На случай повреждения подшипника имеется сервисный набор,  

в который входят оба шарикоподшипника, а также различные стопорные и  

уплотнительные кольца (см. следующий слайд). 

При повреждении двигателя (обмотки) следует заменить  

весь двигатель.     

4. Двигатель 

Состояние при поставке 
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На случай повреждения подшипника имеется  

сервисный набор, в который входят оба шарикоподшипника,  

а также различные стопорные и уплотнительные кольца (см. фото). 

Номер для заказа:  3 90 00 001 656  

4. Двигатель 
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 1.  Ослабьте четыре крепежных болта двигателя. 

 2.  Снимите гайки и латунные шайбы и извлеките двигатель  

      из корпуса станка. 

 3.  Ослабьте четыре крепежных болта фланца двигателя 

      и снимите фланец.  

4.1. Демонтаж двигателя 

 

Инструменты:   
 

вилочный гаечный ключ 13 мм; 

торцовый шестигранный ключ 5 мм. 
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5. Выключатель  

При обнаружении дефекта выключателя или переключателя скорости (2H)  

замените всю коробку выключателя с кабелем. 

Такие компоненты, как, например, реле минимального напряжения или выключатель,  

не продаются по отдельности! 

Стандартная поставка GI 75 2H Стандартная поставка GI 75 
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5. Выключатель  

В случае дефекта сетевого кабеля его можно приобрести со штекером CEE под  

номером для заказа 3 90 00 001 701 как запасную часть.  
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5.1. Электрическая схема  
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 1.  Ослабьте четыре крепежных болта крышки коробки выключателя. 

 2.  Ослабьте четыре крепежных болта в коробке выключателя. 

    

5.2. Демонтаж выключателя 

 

Инструменты:   
 

отвертка для винтов с  

крестообразным шлицем PH2. 
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 1.  Отсоедините соединительный провод от выключателя на клеммнике. 

 2.  Отсоедините контакт защитного провода от корпуса двигателя. 

 3.  Снимите коробку выключателя. 

    

5.2. Демонтаж выключателя 

 

Инструменты:   
 

вилочный гаечный ключ 6 мм; 

отвертка для винтов с  

крестообразным шлицем PH2. 
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Внимание! При отсоединении зажимов соединительного  

кабеля следите за последовательностью цветов.  

Зарисуйте или сфотографируйте!  

    

5.2. Демонтаж выключателя 
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 Полиуретановый приводной шкив                        3 90 00 000 006 

  Алюминиевый приводной шкив                         3 90 00 000 000 

  Контактный диск                                                3 90 00 000 005 

  Газовая пружина                                                           3 90 00 000 161 

  Стекло для защиты глаз                                              3 90 00 000 007 

  Графитовая накладка (5 шт. в упаковке)                  3 90 00 000 001 

  Коробка выключателя                                               3 90 00 001 701    GI 75 

  Коробка выключателя                                              3 90 00 000 173    GI 75 2H 

  Кабель с вилкой CEE                                              3 90 00 001 701 

  Кнопка аварийного выключения                               3 90 00 000 479 

  Двигатель                                                                 3 90 00 000 156    GI 75 

  Двигатель                                                                 3 90 00 000 176    GI 75 2H 

  Сервисный набор для контактного диска            3 90 00 001 459 

  Сервисный набор для двигателя                        3 90 00 001 656 

  Фланец двигателя B14                                            3 90 00 001 644 

  Крышка двигателя со стороны вентилятора          3 90 00 005 290 

  Кожух двигателя                                                    3 90 00 000 219 

  Лопасть вентилятора                                            3 90 00 000 218 

  

6. Часто требующиеся запасные части 
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