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 1. 拆卸弯头 

 1. 用开口扳手（27 号）拧松锁紧螺母，然后 

完全拧下弯头 

2. 取下弯头，取出携带件     
  工具： 

   - 27 号开口扳手 
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 1. 安装弯头 

  安装齿轮箱时应注意以下事项： 

  
1. 用手沿箭头方向拧紧锁紧螺母，直至止挡处 

2. 装入携带件 

3. 将齿轮箱完全拧在机器上，直至止挡处。但止挡处不一定总是 

齿轮箱的最佳作业位置，应进行调整。  

调整步骤如下： 

反向转动齿轮箱至所需位置，拧松锁紧螺母并用 

开口扳手（27 号）固定在机器上。锁紧螺母和机壳间保留 

较小距离。 

       

 

距离 
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 1. 安装弯头 

  旋入齿轮箱，至止挡处   反向转动齿轮箱  

至所需作业位置 –  

供货状态下的工具固定夹头始终 

与开关按钮处于一条直线上 
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 2. 拆卸机器/电机机箱 

1. 取下编码环 

2. 拧松螺栓 

3. 取下电机机箱上部 

     

  工具： 
- 一字螺丝刀 

- 十字螺丝刀  PZ 1 
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 3. 拆卸机器/离合器  

1. 小心取下电子条，切勿折叠 

2. 用螺丝刀翘起离合器 

3. 用钳子小心取出控制阀。控制阀下 

的小弹簧对机器的功能而言至关重要， 

切勿丢失！！！！！！ 

     
  工具： 
- 一字螺丝刀 

- 钳子 
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 3. 拆卸机器/离合器  

 1. 取下离合器 
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 4.  拆卸离合器  

 1. 取出卡环 

2. 将工具支架从法兰中取出 

3. 取下轴承上的卡环，安装时务必 

使用新卡环！！！！！ 

4. 取下间隔垫圈、球轴承和卡环 

5. 完全旋下定位环，拆下弹簧 

  

  工具： 
- 内用卡簧钳 

- 外用卡簧钳 

- 专用四角扳手 

（机器标准供货范围内） 
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 4.  拆卸离合器  

 将卡环从铝质法兰中取出前，必须将弹簧连同定位环一起夹紧到止挡位置。这样，才有足够的空间使卡簧

钳接触到卡环。此时，必须使用常规卡簧钳。（右图） 
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 4.  拆卸离合器  

1. 从工具支架上取下定位环、止推环和压紧弹簧 

2. 提起止推环，取出三颗外部滚珠和六颗内部 

滚珠 ( Ø 5 mm ) 
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 4.  拆卸离合器  

 1. 从凸轮环孔中取出滚珠 ( 9 x Ø 4 mm )。  

如果之前清除了润滑脂，则取出过程较容易些。 

必须从孔中取出六颗或以上滚珠，之后 

连同余下的三颗滚珠一起取下凸轮环 
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 5. 拆卸开关电路板 

1. 取下两个开关按钮 

2. 取出板式弹簧 

     
  工具： 

   -  平嘴钳 
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 5. 拆卸开关电路板 

1. 将扁平带状电缆从电机电路板上的插头中拔出  

2. 将开关电路板连同扁平带状电缆一起从电机机箱中取出。 

     ！！！注意：仅当电机和齿轮传动装置提起时，方可取出。  

因为处于装配状态下时，电路板的部分配件位于 

齿轮传动装置下面！！！    

 3. 将扁平带状电缆从开关电路板上的插头中拔出   

     

  工具： 

   -  可使用平嘴钳 
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 6.   拆卸齿轮传动装置 

1. 从电机机箱中取出电机齿轮传动装置  

2. 取下行星齿轮传动装置。注意，更换齿轮传动装置时必须更换 

齿轮传动装置的法兰（连同新齿轮传动装置一起供货） 

3. 取下滚针轴承和衬套   

       工具： 

   -  螺丝刀 Torx 10 
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 7.  拆卸电机 

     带电子设备的电机仅作为一个完整的配件单元供货 
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 8. 安装信息 

  安装电子条 

更换电子条和发光二极管前，应将损坏的电子设备从支架上取下。小心弯曲塑料钩并取下显示单元。（左图）然后

将新的显示单元装在支架上。弯曲电子条（中图），以将其正确安装在机器中。安装时请注意，不得弯曲过度，否

则可能导致接触轨断裂。（右图） 
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 8. 安装信息 

  安装带电子设备的电机 

电机电子设备侧边上有两条小型槽口，用于放置霍尔传感器的黑色电缆。（左图）  

由于电子设备和机箱壁之间的空间过小，电缆只能精确地放置在此槽口中。（中图和右图） 

如果在嵌入或安装机箱上部时电缆受损，可能导致机器无法正常运转或无法运转。（霍尔传感器）  
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 8. 安装信息 

  安装用于中断扭矩的开关杆 

可用于中断扭矩的开关杆下装有一个小弹簧。 

只有当弹簧位于开关杆的后部凸缘和机箱壁之间时，开关杆才能重回原始位置。为此，必须用小螺丝刀按回弹簧。然后

装入开关杆并用两个手指向下按压，因为弹簧可能将开关杆弹回。装入离合器时，必须始终用手指向下按住开关杆， 

否则，可能弹回并导致弹簧丢失。 
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 9.  常用配件 

     带电子设备的电机，组装                          5 4 199 026 990 

 齿轮传动装置                                                    3 01 09 174 030 

 电子设备，组装                                           3 07 62 370 990 

 LED 电子设备，条式                             3 07 62 377 020 

 连接电缆                                     3 07 19 666 000 

     


