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Bedienungs- und Reparatur-Anleitung
Operating and repair instructions
Mode d'emploi et instructions de réparation

Technische Anderungeri vgfbehalten.
Subjet to technical modifications.
Caractéristiques technigues sous réserve de modifications.
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Orlgmal FEIN Zubehorl FEIN Accessones / Accessoires FEIN

,{Sch_elfschelben Sy
"i@ 45 mm, 45 m/s Bohrung_':T m

Bestel%nummer
Order Reference

Référence
A {NK 24} 637 0400100 1
C (3C 24) 63704002004

';‘Schleﬁschelben
5 mm 80 m/s Bohrung

Besteilnumfner
Order Reference

Référence
A (NK 24) 63707008002
C (SC 24) 53707000006

‘.:'Arbre porte meuie avec tige 8 mm

'Aufspanndorn Schaft @8 rm- 1 Wheel atbor, Sh k-0 '
;_(_pmce de serrage de 8 mm necessalre an ce cas}

“(dazu Spannzange @ 8 mm ederdéfhch) {8 mm collet requi
Bestellnummer

Order Reference
Référence

63803058 01 1

Form Abmessungen & mm Breite Schaft Bestelinummer

Form Dimensions mmyin. width Shank @ Order Reference

Type Dimensions en mm largeur tige @ Rétérence

b 6 /i) 18 M4 6 63507001000

b 12 1) 25 A" 8 63507002003

o} 12 /4, 25 /11" 8 63507003007 A

e 8 [y 18 /14, & 63507004005 5

& 12 /i, 30 /19, 8 635 07 005 00 9 . .

g 8 B — — 6 6 35 07 006 0C 2 5

Einsteck-Tiefe  Bestellnummer

Spannweite @ Auf3en-@ mm

Capacity & External @ mm/in.  Depth Order reference

Capacité & exterieur mm profondeur & Référence

8 15 /1%, 30 M) 63207068005
6 15 /%) 30 /) 53207053006
3 15 foy )t 30 ¥, 63207087 001
A 15 /9 30 M9 632070880089
1" 15 /19, 30 /19 63207089003

Bestelinummer
Order Reference

Référence
16A 30728123007
32A 30728124005

Bestellnummer
QOrder Reference
Référence

200 Hz (A) 16 A

307568051006

200 Hz (A) 32 A

30756 0580C0

300 Hz (C) 16 A

30756053003

300 Hz (C) 32 A

307 56 060 CC 6

2
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DEUTSCH

Hochfrequenz-Geradschleifer

1. Technische Daten

W Zul4ssige Breite abhingig von offener Schaftlange nach DIN 69170.

Bitte Angaben auf dem Schieifscheibenetikett beachten.
2 Sehleifscheibe mit zuldssiger Umfangsgeschwindigkeit 45 m/s.
% Schleifscheibe mit zulassiger Umifangsgeschwindigkeit 80 m/s.

Stroman: 3 ~ (Dreiphasen-Wechselstrom} 200, 300 Hz
Schutzart: Schutzkiasse |

Mitgeliefertes Zubehor:

1 Spannzange, 6§ mm
1 Einmaulschliissei, SW 17
1 Einmaulschlissel, SW 13

63207059006
62803002006
62001007007

—-F-’q—
:
a
[ _ 317
[y
&

A C D d E F
415 | 70 42 6 35 | 144
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Vor Inbetriebnahme:

® Bedienungsanleitung sorgféltig lesen!
@ Sicherheitshinweise 3 41 30 054 06 1 beachten!

® Uberpriifen, ob HF-Netzspannung und Frequenz mit den
auf dem Leistungsschild des Geradschlelfers angege-
benen Daten lbereinstimmen.

® Beim Schileifen und Frasen stets Schutzbrille, Schutz-
handschuhe und Gehdrschutz tragen.

@ Kabel ggfs. Verlangerungskabel regelméBig tUiberprizfent

2. Inbetriebnahme

Bei Inbetriebsetzung, beim Arbeiten und bei der Wartung des
Geradschleifers sind die einschiégigen nationalen Unfallver-
hitungsvorschriften zu beachten.

Vor Inbetriebnahme ist die ordnungsgemé&Be Befestigung der
Werkzeuge bzw. Schieifmittel zu prifen.

Nur Schieitkdrper mit den max. zuldssigen Abmessungen bzw.
mit der zulssigen Umifangsgeschwindigkeit verwenden (EN 68).
Die in der Tabelle auf Seite 2 angegebenen Abmessungen der
Werkzeuge durfen nicht Uberschritten werden.

Der Geradschleifer darf nur bei ausgeschaltetem Motor an
der Steckdose angeschiossen werden.

ind Werkzeugwechsel

Aufspannen der Werkzeuge

a) Spannzangen:
Spannzange {48) in Antriebswelle (37) eindrehen. Werk-
zeugschalt in Spannzange (48) einstecken. Spannzange
(48) anziehen und dabei Antriebswelle {37) gegenhalten,

b) Aufspannen von Schigifscheiben:
Aufspanndorn 6 38 03 058 01 1 in Spannzange sinspannen
(siche Abb.). Schleifscheibe {A) auf Aufspanndorn aufsetzen,
Scheibe (B) aufstecken. Sechskantmutter (C) aufschrauben
und anziehen; dabei Spannzange (48) gegenhalten.

Bei Verwendung des Aufspann-
domes 638 03 058 01 1 ist da-

1 max8

Zur Durchflhrung der Schutzmafinahmen gegen zu hohe
Berlhrungsspannung besitzt das Anschiusskabel einen Schutz-
leiter, der gringelb gekennzeichnet ist (siehe DIN VDE 0100},
Er ist auf der einen Seite mit dem markierten Schutzleiteran-
schluss des Geradschleifers verbunden und muss auf der
anderen Seite an den Schutzkontakt des Steckers angeschlos-
sen werden. ‘
Geradschleifer flir 42 V-Schutzkleinspannung (Schutzklasse il})
dirfen aus Sicherheitsgriinden keinen Schutzleiteranschiuss
haben. Das Anschlusskabel ist in diesem Fall dreiadrig und
enthalt keinen Schutzleiter.

rauf zu achten, dass die offene
Schaftiinge von 8 mm nicht
Uberschritten wird.

:i /A

Ol :jJ B
="~(

Achtung: Drehrichtungskontrclle durchflhren,

Die durch einen Pteil auf dem Schleifer angegebene Drehrich-
tung muss singehalten werden, damit sich das aufgespannte
Werkzeug nicht 15st.

Um die Drefrichtung festzustellen, wird der Schieifer kurz ein-
geschaltet. Bei falscher Drehrichtung missen zwei strom-
fihrende Leiter im Stecker vertauscht werden {Elektrofachkraft].

34100325063 X 03.03



DEUTSCH

Der Geradschleifer muss mit einem, dem Nennstrom entspre-
chenden Uberlastschutz gesichert werden. Wir empiehlen die
Verwendung von Moterschutzsieckern.

Beziiglich der sachgemaBen Installation des Hochfrequenz-
Netzes verweisen wir auf die unseren Frequenz-Umformern
beigefligten Unterlagen, unserer Schrift FEIN Technik 80 und
DIN VDE 010C.

3. Bestimmungsgemafie Verwendung

Fur die bestimmungsgemafie Verwendung gelten die
nationalen Arbeitsschuizbestimmungen (z. B. das Gesetz Uber
technische Arbeitsmitte] — Geratesicherheitsgesetz).

Wir beri:cksichtigen bei den von uns in den Verkehr gebrachten
Hochfrequenz-Elektrowerkzeugen die Vorschriften des dem
Schutz gegen Gefahren fir Leben und Gesundheit dienenden
Gesetzes (ber technische Arbeitsmittel,

ber Hochfrequenz-Geradschleifer ist konstruiert zum
Schleifen mit Schieifscheiben und Schieifstiften und zum
Frasen mit Hartmetallfrdsern (EN 68},

Beim Schieifen und Frisen stets Schuizbrille, Schutz-
handschuhe und Gehdrschutz tragen.

Der Geradschleifer ist so zu halten, dass der Funkenflug keinen
Schaden anrichtet, also nicht auf Personen cder brennbare
Gegensténde richten.

Nur zugelassene Maschinen-Werkzeuge verwenden!

B

. Reinigung und Pflege
Zuerst Stecker aus der Steckdose ziehen!

® Anschlussleitung regelméBig auf Beschadigungen
kontrollieren.

® Motor regelmaRig mit trockener Druckluft ausblasen, damit
Kihiluitdiinungen frei und sauber sind.

® Nach 6 Monaten (3 Monaten bel Zweischichtbetrieb) ist
der Geradschleifer griindlich zu reinigen und zu warten.

Schaden, die durch unsachgemaBe Behandiung, Uberlastung
oder normale Abnutzung entstanden sind, bleiben von der
Garantie ausgeschiossen.

Fir Schaden, die durch Material- oder Herstellfehler entstanden
sind, Ubernehmen wir die Gewéahrieistung.

Bitte wenden Sie sich an unsere Kundendienstabteilung
(Zentralreparatur), FEIN-Vertragswerkstétten oder
~Vertretungen.

5. Wartung und Reparatur

Bitte beachten Sie, dass Elektrowerkzeuge grundsétzlich nur
durch Elektrotachkréfte repariert, gewartet und geprift werden
dirfen, da durch unsachgemalie Reparaturen erhebliche Ge-
fahrdungen fiir den Benutzer entstehen konnen (BGV A2).
Wiederholungsprifungen sind nach DIN VDE 0702-1 durchzu-
fi:hren. Nach Reparaturen sind die Vorschriften nach DIN VDE
0701 Teil 1/9.00 zu beachten.

Nur Original FEIN-Ersatzteile verwenden,

Bitte geben Sie bei Bestellungen unsere Bestellnummer an.
Wir verweisen auf unsere Kundendienstabteilung (Zentral-
reparatur), FEIN Vertragswerkstétten und Vertretungen, in denen
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten schnell und sachkundig
durchgefihrt werden.
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Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten
Gbereinstimmt:

EN 50 144, EN 55 014, EN 61000-3-2/-3-3 gemif den
Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EG und 89/336/EWG.

Bender Moini

ce

C. & E. FEIN GmbH & Co.KG, « Postfach 10 14 44 » 70013 Stutigart

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung des Elektrowerk-
zeuges verliert diese Erklarung thre Gliltigkeit und die
Gewahrleistung etlischt,

Der A-bewertete Schalldruckpeget des Gerétes betragt
typischerweise 71 dB (A).

Dar Gerauschpegel beim Arbeiten kann 85 dB {A) Gber-
schreiten.

Gehdrschutz tragen!

Die bewertete Beschieunigung betragt typischerweise: 10 m/s?

Nur fiir die Reparaturwerkstatt bestimmt!

Zur Durchflthrung von Reparaturen liefern wir folgende Hilfs-
werkzeuge:

6 41 04 304 00 9 — Abziehverrichtung zum Abziehen der
Kupplungen (47, 58),

5.1 Wartung und Schmierung

Vor Beginn aller Wartungsarbeiten ist der Stecker aus
der Steckdose zu ziehen!

Um Unféalle zu vermeiden, muss das Kabel regelmaBig
kontrolliert werden.

Nach Einbau des neuen Kabels ist der richtige Anschluss
der stromfiihrenden Leiter sowie des Schulzleiters zu
priifen und die Drehrichtung zu kontrollieren. '

Nach 6 Monaten (3 Monaten bei Zweischichtbetrieb) soll der
Geradschleifer zerlegt und grindlich gereinigt werden,

Die Kugellager werden in sauberem Reinigungsmittel ausge-
waschen und nach Tabeile mit neuem Fett gefdllt,

GrdBere Fettmenge werden in Dosen geliefert.

Tuben-

Fettart inhalt |Bestellnummer |Fettmenge

321 60 003 01 4 | FUr Kugeilager Pos. Nr.-
27, 41, 45,

Fir Kugellager Pos. Nr.
28

ungefanr 1/3 des Raumes
zwischen Innenring und

AuBenring

04010101004185¢g

04010903006:85¢g (32160003099

34100325063 X 03.03



DEUTSCH

5.2 Auseinandernehmen des Geradschleifers

Der Schleifer darf nur von einer Elektrofachkraft zerlegt bzw.
zusammengebaut werden!

Reihenfoige beim Auseinandernehmen:

5.2.1 Netzstecker ziehen.

5.2.2 Aufgespannte Werkzeuge abnehmen,

5.2.3 Handgriffoberteii {16) abnehmen und die Anschluss-
kabei vom Schalter (7) abklemmen. Verbindungskabel
{14) |5sen.

5.2.4 Flachkopfschraube (66) entfernen und Handgriff (6}
abnehmen.

525 Nach Lésen der Zylinderschrauben (64) Flligelgehause
(5} abnehmen.

5.2.6 Schrauben {62) entfernen und Halslager {35) abneh-
men, Kupplungszwischenstlick (59) herausnehmen.

5.2.7 Sechskantmutter (54) abschrauben, Ventitations{liigel
(81} abziehen.

52.8 Zwischenlager (50) nach Ldsen der Schrauben (60} mit

Laufer (23) ausbauen.
Die Beilegeringe (53a) dirfen nicht verloren gehen!

7 823 03/MSho 840-2

52.2 Kuppiungen {47, 58) abziehen (mit Abziehvorrichtung
6 4104 304 00 9}, Passfedern (46, 63) entfernen.

5.2.10 Schuizhiilse {44) abschrauben, Antriebswelle (37) aus
Halslager (35) nach vorn herausziehen. Sicherungsring
{(43), Tellerfedern (42) und Kugeilager {(41) abnehmen.

5.2.11 Zur Demontage des Standerpaketes (3) Schraube (56)
entfernen, Hilse (55) abnehmen und zwei Gewinde-
stifte (4) entfernen. Motorgehéuse auf ca. 100°C
erwérmen. Standerpaket herauskiopfen.

Achtung: Beim Einbau des StAnderpaketes (3)
Motorgehduse (1) aut ca. 100°C er-
wéarmen und auf die Stellung der Bohrun-
gen fir Gewindestifte (4) achten bzw. neu
verbohren.

Der Zusammenbau erfolgt sinngemén in umgekehrter Reihenfolge.

Es ist besonders darauf zu achten, dass die Beilegeringe (53a)
wieder mit eingebaut werden.
Filzring {38} vor Einbau mit Oi tréinken.

Es ist besonders darauf zu achten, dass die Schutzkappe (7a)
wieder eingebaut wird und die Anschlusskabel nicht auf die
Dome der Schutzkappe verlegt werden, sondern auf3en herum.
Die Metaliplaite des Ausschalters (7) sowie die Linsensenkkopf-
schrauben (8) sind Schutzklasse li-Teile und nicht mit dem
Schutzieiter verbunden.

Funktionsprlifung, Probelauf und Sicherheitspriifung durchflihren
{Punkt 5).

34100328063 X 03.03
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Sonderteile fur Landervarianten:
Country-specific versions and deviating parts:
Exécutions propres aux pays et pieces divergentes:

Teil-Nr. | Bestelinummer Anzahi
Part No. | Order Reference Quantity
No. Référence Quantité
3 51803005180 : 1 Stander mit Wicklung, 300 Hz 200 V/stator with winding,
300 cfs 200 V/stator bobing, 300 Hz 200 V
9 30706305012 1 Kabel/cable/cable {4 x 1,31 mm?)
438 63207 088008 1 Spannzange '/,"/collet chuck '/,"/pince de serrage V"
i 32217265067 1 Hinweisschild/indicating plate/plaque indicatrice
: 32217 264063 1 Hinweisschild/indicating plate/plaque indicatrice
32217308064 1 Hinweisschild/indicating plate/plaque indicatrice
322055815018 1 Leistungsschild/rating plate/plaque signalétique
' Ausfiihrung nach CB 1431 - Bestellnumm
- Version for CB 1.
“Exécution pour
Teil-Nr. ‘ Bestelinummer Anzaht
Part No. | Order Reference Quantity
No. ! Reférence Quantite
30728049007 ; 1 i Stecker/plug/fiche

34100325063 X 03.03



150

79 65 75 78

| tlee] ]

N

A hur f0r 43-265V 3 76
only for 43-265 ¥
seufemnent pour 43-265 V

Teil-Nr. Bestellnummer Anzahi
Part No. | Order Reference Quantity
No. Référence Quantité
7 30701092008 1 Ausschalter/switch/interrupteur
g 3070619501 1 1 Kabel/cable/cable (4 x 0,75 mm?)
1C 31413052009 1 Schutzschlauch/cable protecting sleeve/gaine protectrice
12 43041011993 2 Linsenschraube/oval head screw/vis & téte hombée
43 63207088009 1 Spannzange Y,"/collet chuck V,"/pince de serrage /"
G6 43003083041 2 Flachkopfschraube/countersunk screw/vis a téte conigue
75 32436034018 1 zus.ges. Flansch/ass. flange/ens. flasque :
76 31412018003 1 Kiemme/connector/serre-cable
78 43003054058 4 Flachkopfschraube/countersunk screw/vis & téte conigue
79 32217312015 1 Hinweisschild/indicating plate/plaque indicatrice
150 31204081003 1 Handgriff-Unterteil/lower handle part/partie inférieure
de iz poignée '
151 31204082006 1 Handgriff-Oberteil/upper handie part/partie supérieure
de {a poignée
152 43041027045 2 Linsenschraubefoval head screw/vis a téte bombée

Diese Sonderteile sind nur Giber unsere Vertretungen in den jeweiligen Landern zu beziehen!
These special parts can only be purchased through the distributors of the country concerned.
Ces piéces spéciales ne peuvent éire obtenues que par les distributeurs du pays intéressé.

34100325063 X 03.03
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7 823 03/MSho 840-2 7 823 03/MSho 840-2
Nur fiir die Reparaturwerkstatt bestimmt!

m To be handed to the workshop!
e Pour Patelier!
_ _
mit Loctite Nr. 222 gesichert
secured with "Loctite No. 222" WQ ,m,% Q@ mQ @ ] QQ
protégée avec «}Loctite No. 222» F \ 16 14 A 17 1
s Mqﬂ\g_
N a
_ N R _
I 8 "
[ ,V T i - ¢ _ i .
_ ] 1 L 71
.x / o ] — Wi ke X ,\”M./.”z n
N ¢
] / i \ :
]

|
o
_E_

/ _
\ \ . 7 m/ 6 10 9
\ / | 23 % |28 Lol o S G A a5 285

s ; N only for 43-265 V
48 44383940 41 42 43 37 45 46 47 35 27 26 56 55 57 53 57 mm protégée avec «Lactite No. 242 seUlement polr 43-265 V
M=2Nm
mozm_an_.._m_dm fiir 42 V Schaitschema fiir 43-265 V
Connecting plan for 42 V Connecting pian for 43.265 V SteckeranschluR: braune Ader an L1 (R1) blaue Ader an .2 (S2) schwarze Ader an L3 (T3)
Schéma des connexions pour 42 V Schéma des connexions pour 43-265 V Piug connection: brown cabie to L1 {R1) blue cable to L2 (52) black cable to L3 (T3}

Raccordement de la fiche: conducteur brun a 1.1 (R1)  conducteur bleu & L2 (S2) conducteur noir & L3 (T3)

{griin/gelbe Ader an Schutzleiterklernme)
{greenfyellow cable to binder of grounded wire)

Ansicht X {conducteur vert/iaune au serre-fil de ia terre) 15 A
View X
Projection X 65 : 15b A
64 | 66 67 | s
<IH 1

18 5da g7 - ¢@é¢0 cad

A FARAFRA] 134

€ s -7
i . Y
3,

15 A

mit Loctite Nr. 222 gesichert /
secured with "Loctite No. 222" 62 63
protégée avec «Loctite No. 222»

3 34100325063 X 03.03 34100325063 X €3.03 9
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Nur flir die Reparaturwerkstatt bestimmt!
To be handed to the workshop!

Pour 'atelier!

Einzelieile

Component Parts

Pieces détachées

Bestzllnummer

No. Crder Reference Benennung Bescription Désignation
Référence

1 31903073007 | 1|Motorgehduse rnotor housing carter moteur

3 51803002108 | 1 |Stander mit Wickiung, 200 Hz 42 V | stator with winding, 200 c/s 42V | stater bobiné, 200 Hz 42 V
51803002369 | 1|Stander mit Wicklung, 200 Hz 72 V | stator with winding, 200 c/s 72V | stator bobiné, 200 Hz 72 V
51803002164 | 1 |Si&nder mit Wicklung, 200 Hz135VY | stator with winding, 200 c/s 135V | stater bobiné, 200 Hz 135 V

und 300 Hz 200 V and 300 ¢/s 200 V et 300 Hz 200 V

51803002065 | 1 |Stander mit Wicklung, 200 Hz 265V| stator with winding, 200 c/s 265 V | stator bobiné, 200 Hz 265 V
51803002211 1 | Stander mit Wicklung, 300 Hz 42 V | stator with winding, 300 cfs 42V | stator bobiné, 300 Hz 42 V
51803002375 | 11Stander mit Wicklung, 300 Hz 72 V| stator with winding, 300 ¢/s 72V | stator bobing, 300 Hz 72 V

4 43011002049 | 2 Gewindestift threaded pin tige filetée

5 31207212005 | 11{Fligelgehduse, 42V ventilation fan housing, 42 V carter d'aile de ventilateur, 42 V
31207032008 | 1|{Fiigelgehiuse, 43-265 V ventilation fan housing, 43-285 V | carter d'aile de ventilateur, 43-265 V

6 31204 054 00 1 1 | Handgriff-Unterteil lower handie part partie inférieure de la poignée

7 30701043008 | 1| Ausschalter switch interrupteur

7a 31428066001 1 | Schutzkappe protecting cap capot protecteur

8 43060003046 | 2|Linsensenkschraube raised countersunk head screw vis & 8te conigue bombée
30706074010 | 1|Kabel, 42V (3x2,5mm? cabie, 42 V (3 x 2,5 mm?) céble, 42 V {3 x 2,5 mm?)
3070622701 1 1 | Kabel, 43-285 V (4 x 1,5 mm?) cable, 43-265 V (4 x 1,5 mm?) cable, 43-265 V {4 x 1,5 mm?)

10 31413080003 | 1] Schutzschlauch cable protecting sleeve gaine protectrice

11 32431021007 | 1 Kabelklemmstiick cable clamping piece serre-cable

12 43041001994 | 2]Linsenschraube oval head screw vis a téte bombée

13 32802042002 1 | Verbindungslasche, 43-265 V connecting strap, 43-268 V éclisse de raccordement, 43-265 V

14 307190283018 1 | Verbindungskabel, 43-265 V cable connector, 43-265 V raccord des cables, 43-265 V

15 430410168042 2 i Linsenschraube, 43-265 V oval head screw, 43-265 V vis & téte bombée, 43-265 V

15a 424390130486 1 | Federnde Zahnscheibe, 43-265 V | muiti-teeth lock washer, 43-265 V| rondelle-ressort & denture, 43-265 V

i5b 42404005048 | 1|Scheibe, 43-265V disc, 43-265 V disque, 43-265 V

15d 32215029003 | 1/|Erdungszeichen-Kerbnagel, drive stud for grounding, 43-265 V | clou cannelé de mise & terre

43-265 V 43-265 V

16 31204053003 | 1] Handgriff-Oberteil upper handle part partie supérieure de la poignée

17 4300304004 9 | 2] Flachkopfschraube countersunk screw vis & téte conigue

18 43003042041 | 2|Flachkepischrauba countersunk screw vis & téte conique

23-26 33508031010 | 1|zus.ges. Lauler rotor, assembied ensemble rotor

27 41701004 02 1 1 | Rillenkugellager grooved ball bearing roulement & billes rainuré

28 41701001 G26 | 1 |Rillenkugellager grooved ball bearing roulement & billes rainuré

35-48 31510042014 | 1}zus.ges, Halslager neck bearing, assembled ensemble palier & collets

35 31510042005 | 1 |Halslager neck bearing palier & collets

37 33403047006 | 1] Schlsitwelle driving shaft arbre moteur

38 32408020008 : 1{Scheibe disc disque

39 30601047008 | 1Fiizring felt ring bague en feutre

10
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Einzelteile

Nur flir die Reparaturwerkstatt bestimmt!
To be handed to the workshop!
Pour l'atelier!

- Component Parts

7 823 03/
MSho 840-2

Pieéces détachées

Bestellnummer

62903002008
62901007007

Einmaulschliissel, SW 17
Einmaulschlissel, SW 13

No. Order Reference Benennung Description Désignaticn
Référence
40 32411051007 | 1| Abdeckscheibe cover piate disque de couverture
41 41701020130 | 1] Rillenkugeliager grooved ball bearing rouiement & billes rainuré
42 30305026006 | 2] Tellerfeder disc spring ressort & disque
43 42616013001 11} Sicherungsring securing ¢#ing bague de securité
44 30514078005 | 1 Schutzhiilse protective sleeve douille protecirice
45 41701204095 | 1 Rillenkugeliager grooved ball bearing roulement & billes rainuré
46 40221001009 | 1} Passfeder fitting key ressort d'ajustage
47 30102045000 | 1! Kupplung clutch embrayage
50 31506194009 | 1| Zwischenlager intermediate bearing palier intermédiaire
B1 31004032003 | 1| Ventilationsfligel ventilation fan aile de ventilateur
53 42616033009 | 1] Sicherungsring securing ring bague de sécurité
53a% 32624034022 Ausgleichscheibe, 0,1 mm washer, 0.1 mm rondelle-cale, 0,1 mm
32624034038 Ausgleichscheibe, 0,3 mm washer, 0.3 mm rondelie-cale, 0,3 mm
54 420190080686 | 1| Sechskantmuiter hexagon nut écrou & six pans
55 30502053003 | 1;Hiise sleeve douitle
56 43080002042 | 1] Linsensenkschraube raised countersunk head screw vis & téte conique bombée
B7 30605023004 | 1| Gummi-Dichtung rubber gasket rondelle en caoutchouc
B8 30102045000 | 1 Kupplung clutch embrayage
59 30102046003 | 1| Kupplungs-Zwischenstick intermediate piece of clutch piece intermédiaire d'embrayage
80 43002116 041 4| Zylinderschraube fillister head screw vis cylindrique
81 42443003043 | 4] Sicherungsscheibe securing disc disque de sécurité
62 43002017899 | 4] Zylinderschraube fillister head screw vis cylindrigue
63 424 43002892 | 4] Sicherungsscheibe securing dis¢ disque de sécurité
64 43002041047 | 2] Zylinderschraube fillister head screw vis eylindrigue
85 42443003043 | 2] Sicherungsscheibe securing disc disque de sécuriié
66 43003042041 2 | Fiachkopfschraube countersunk screw vis & {éte conique
87 424 43003043 | 2| Sicherungsscheibe securing disc disque de sécurité
&8 43003020048 11 Flachkopfschraube, 43-265 V countersunk screw, 43-265 V vig a téte conique, 43-265 V
69 40221001008 1| Passfeder fitting key regsort d'ajustage
ListenmiBiges Zubehdr |Accessories as listed Accessoires suivant liste
48 63207059006 | 14 Spannzange, 6 mm collet chuck, 8 mm pince de serrage, 8§ mm

singie end spanner, opening 17
singie end spanner, opening 13

clé simple, ouv. 17
clé simpie, ouv. 13

1) Anzahl nach Bedarf/Quantity as neaded/Quantité suivant les besoins.

34100325068 X 03.03
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High-frequency Die Grinder

1. Technical Data

" Admissible width depending on open feagth of shaft acc. to
DIN 89170. Please observe the indicaticns on the grinding wheel
iabel,
2 Grinding wheel for 45 m/s/8850 SFPM max. peripheral speed.
% Grinding wheel for 80 m/s/15750 SFPM max. peripheral speed.
%) Grinding wheel for 30 m/s/5900 SFPM max. peripherat speed.

Power supply: 3 ~ (three-phase current) 200, 300 cycles
Enclosure rating: Safety Class

Standard accessories:
1 collet chuck, 6 mm 63207058006
62203002009

62901007007

1 single end spanner, opening 17
1 single end spanner, opening 13

A C D d E F
mm | 415 70 42 6 35 144
(RECAV S A ARV AR R AR A

For the purpose of taking protective measures against shock-
hazard voitage the die grinder is provided with an earth wire,
which is yellow and green (see DIN VDE 0100). At one side it is
connected to the marked earth wire connection of the tool and at
the other side it must be connected to the protecting contact of
the plug.

For safety reasons die grinders for low-voltage safety current of
42V (class |lI) are not earthed. In this case the connection wire
has three ieads without an earth wire.

7 823 03/MSho 840-2

Before use:
® Read the operating instructions carefully.
® Comply with safety instructions (3 41 30 054 06 1).

@ Check if the HF-mains voltage corresponds with the
operating voltage marked on the rating plate of the die
grinder.

® Always weéar safety glasses, gloves and an ear protection
when carrying out grinding and milling works.

@ Check its cable, and extension cable if used, frequently.

2. Starting up

The relevant German industrial insurer's accident prevention
regulations or their equivalents must be complied with when
starting up, using and servicing the die grinder.

Before staring the die grinder make sure that tools/abrasives
are properly fixed.

Only use grinding wheels with the approved specifications and
do not exceed the grinding wheel dimensions stipulated (EN 68).
Do not exceed the grinding wheel dimensions stipulated in the
table on page 2.

Switch must be in the "Off" position when connecting.

Clamping the tools

a) Collets:

Screw cellet chuck (48) into driving shaft (37). Insert toot
shank in coliet chuck (48). Tighten collet chuck (48),
retaining driving shaft (37) in doing so.

Clamping grinding wheels:

Clamp wheel arbor 6 38 03 058 01 1 in collet chuck (see
figure). Place grinding wheel {A) onto wheel arbor, fit disc
(B). Screw on hexagon nut (C} and tighten; in doing so retain
collet chuck (48).

:ﬁ /"
éﬁic

Check direction of rotation at the mains socket.

=

When using the wheel arbor

6 38 03 058 01 1 take care that
the admissible open length of
shaft does not exceed 8 mm.

Attention:

Check whether the grinder rotates in the direction marked by an
arrow on the machine, otherwise the tool mounted may become
loose. To check the direction of rotation, switch on grinder
briefly. If it does not follow arrow, reverse by changing over two
leads in the plug (electrical expert).

For safety reasons the die grinder must be equipped with an
overlead protection adapted to the motor's rated current. We
recommend the use of a motor protective plug.

For proper installation of high frequency equipment we draw
your attention to cur installation instructions for high frequency
transformers, our publication "High Frequency 80" and to DIN
VDE 0100.

12
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3. Correct usage

To be used in accordance with the relevant legislation on
technical tools {e.g. the German Technical Equipment Safety
Act or similar). The power tools which we sell comply with
statutory regulations for user safety.

The high-frequency die grinder is designed for grinding
with grinding wheels, grinding points and milling with hard
metal cutters (EN 68).

Always wear safety glasses, gloves and an ear protection
when carrying out grinding and milling works,

When werking, heold the die grinder in such a way that the
sparks it produces cannot cause damage or injuey, that is to say
do not direct them at flammable objects or people in the near
vicinity.

Only use approved tools.

4. Cleaning and general care

® Always remove the plug from the mains socket before
carrying out any work on the tool.

® Check connection cable at reguiar intervals.

@ Clean the motor with dry, compressed air on a regular
basis, so that the cooling air apertures are clean and
unblocked.

@ After 6 months (3 months in the case of two-shift
operation) the die grinder must be thoroughly cleaned and
serviced,

Damage due to improper handling, overloading or normal wear
are excluded from the warranty. We assume warranty for faulty
material or craftsmanship.

Please submit the tool to one of our authorized workshops
for servicing.

5. Mainienance and repair

Please note that electrical tools shouid only be repaired, ser-
viced and checked by qualified electricians, since repairs car-
ried out improperly can place the user at serious risk (BGV A2).
Check tests have to be carried out according fo DIN VDE
0702-1. After repair the regulations laid down in German
Industrial Standard DIN VDE 0701 Part 1/9.00.

Only use original FEIN spare parts.

When ordering spare parts, please state our order reference,
For speady and efficient servicing and repair, please contact
one of our numercus authorized workshops.

A list of addresses can he obtained from your nearest branch.

We declare under our sole responsibility that this product is in
conformity with the following standards or standardized
documents:

EN 20 144, EN 55 014, EN 61000-3-2/-3-3 in accordance with
the regulations 98/37/EC, 89/336/EEC.

C € Bender Moini
C. & E. FEIN GmbH & Co.KG, * Postfach 10 14 44 « 70013 Stuttgart

7 823 03/MSho 840-2

In the case of a medification of the electric power tool which has
not been agreed on with us, this declaration becomes null and
void and the warranty expires.

Typically the A-weighted sound pressure levals of the tool is
71 dB (A).

The noise {evel when working can exceed 85 dB (A).

Wear ear protection!

The typical welghted acceleration is: 10 m/s?.

To be handed to the workshop!

We deliver speciatl tools to carry out repairs:

6 41 04 304 00 9 — Pulling-off device for removing clutch
pieces {47,58).

5.1 Maintenance and Lubrication

Before starting any maintenance work pull piug from
socket.

Check cabie at regular intervals in order to avoid accidents,
Atter fitting new cable check connection of conductor as
well as earth wire and the direction of rotation.

After 6 months (3 months in the case of two-shift operation)
the die grinder must be cleaned thoroughly and serviced.

Rinse ball bearings in clean solvent and refill with fresh grease
as indicated in the table beiow.

Larger quantities of grease are packed in tins.

Con-

tents |Order Reference |Quantity of grease

Type of grease

3216000301 4 {For ball bearings:
27,4145,

321 80003 08 ¢ |For balf bearing: 28
approx. 1/3 of the space
between inner and outer

ring

0401510100 4|85 g

04010903006(85¢g

5.2 Dismantling of the die grinder
The die grinder should only be taken apart and reassembled by
an electrical expent, working in the following sequence:

5.2.1
2.2
523

Pull plug from the power socketl
Remove attached tools.

Remove upper handle part (16) and clamp off motor
cable from switch (7). Remove connection cabie (14).

Unscrew screws (66} and remove handle (8).
Unscrew fillister head screws (64) and remove
ventilation fan housing (5).

Unscrew screws {62} and remove neck bearing (35).
Remove intermediate piece of cluich (59).

Unscrew nut {54). Draw out ventitation fan (51).

Dismantle intermediate bearing (50) after unscrewing
screws (60) with rotor {23). Do not loose washers (53a).

Draw out clutches (47, 58), (with pulling-off device
8 41 04 304 00 9), remove fitting keys (46, 69).

5.2.10 Unscraw protective steeve (44), draw driving shaft (37)
out of neck bearing (35). Take off securing ring (43},
spring (42) and ball bearing (41).

524
525

5.2.6

52.7
52.8

5.2.9

34100325083 X 03.03
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5.2.11 For dismantling the stator (3) remove screw {56), slesve
{55} and two threaded pins (4).
Warm up the metor housing to approx. 100° C. Then
knock out the stator.

When installing the stator (3) warm up the
motor housing (1} to approx. 100° C and
pay attention to the position of the holes for
threaded pins (4) or drill new holes.

Attention:

Re-assemble in reverse seguence.

Please bear in mind to re-assembie washers (53a).
Before mounting the felt ring (39) impregnate it with ol

Make sure to reinstall protecting cap (7a) and not to lay the
connecting cables on the domes of the protecting cap but
outwards around. The metal plate of switch (7) and raised
countersunk head screws {8) are Safety Class-l| parts and not
connected with the earth wirs,

Perform function check, test run and safety check (§ 5).

FRANCAIS

7 823 03/M8ho 840-2

Meuleuse droite a haute fréquence

1. Caractéristiques techniques

Rétérence s o

Modele -
Fréquence
Vitesse 2 vide .

max. 0 xfarg

Veuillez cbserver les indications sur I'étiquette de la meule.
2) Meule & vitesse périphérigue max. admissible de 45 m/s
3) Meule & vitesse périphérique max. admissitle de 80 m/s

Type de courant: 3 ~ {courant triphasé) 200, 300 Hz
Degré de protection: Classe de protection |

1} Largeur admissible dépendante de la longueur de la tige découverle,

7 823 03/MSho 840-2

Accessoires fournis d'origine:

62907059006
62903002009
62901007007

1 pince de sérrage, 6 mm
1 clé simple, ouv. 17
1 cié simple, ouv. 13

AR,
B

Pour prendre des mesures de protection contre |a tension de
contact dangereuse, le cable de raccordement est muni d'un
conducteur de protection marqué vert-jaune {voir DIN VDE
0100).

Il est relié d'un cété au raccord marqué du conducteur de
protection de la meuleuse et de F'autre coté il doit &tre relié au
contact de protection de la fiche. Pour des raisons de sécurité
les machines de 42 V (classe [il) ne seront pas mises a la terre.
Dans ce cas, le cable de connexion est a trois fils et n'a pas de
fil de terre,

14
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Avant la mise en service
® Lire conscientieusement ie mode d'emploi!

® Tenir compte des remarques relatives a la sécurité
- 3413005406 1!

® Vérifier si ia tension du secteur a haute fréquence
coincide avec la tension d'appareil indiquée sur la
plaque signalétique de la meuleuse droite.

® Toujours porter des lunettes, des gants de protection
ainsi que des protége-oreilles pour effecteur des
travaux de meulage.

® Contrdler réguligrement le cable ou, le cas échéant, le
céable de rallonge!

3. Mise en service

Lors de la mise en service, lors du travail et de I'entretien de la
meuleuse droite, il faudra tenir compte des instructions
préventives contre fes accidents des caisses de prévoyance
concernées. :

Avant la mise en service veiller & ce que les outils/abrasifs
soient proprement attachés.

Ne pas utiliser des meules de diamétre trops grand. Leur
vitesse ne devra pas é&tre supérieure a la vitesse circonférent-
ielle maximale adrmissible (EN 68).

Les dimensions des meules, indiquées sur le tableau, ne
doivent pas étre dépassées.

Avant de brancher cette machine, s’'assurer que l'interrup-
teur n'est pas enclenché.

Serrage des outils

a) Pinces de serrage:;
Visser la pince de serrage (48) dans 'arbre moteur (37).
Insérer la tige d'outil dans la pince de serrage (48}, Serrer
la pince de serrage, ce faisant retenir l'arbre moteur (37).

b} Montage de meules:
Serrer l'arbre porte-meule 6 38 03 058 01 1 dahs la pince
de serrage (voir figure).
Poser la meule (A) sur l'arbre porte-meule, ensuite poser
le disque (B). Visser I'écrou hexageonal (C) sur l'arbre et
serrer; ce faisant retenir la pince de serrage (48).

] _‘ /A
RS

max8

Pour l'empioi de {'arbre porte-
meule 6 38 03 058 01 1 vérifier
que la longueur de la tige
n'est plus de 8 mm.

7 823 03/MSho 840-2

Attention: Vérifiez le sens de rotation.

il faut respecter le sens de rotation indiqué sur la machine par
une fléche pour que l'outil ne se desserre pas. Connecter la
maching briévement pour vérifier le sens de rotation. Le sens de
rotation peut &tre inversé en croisant deux conducteurs du céble
a fa fiche électricien gualifié).

En cas de danger de surcharge permanente, # est recommandé
d'installer devant la prise un interrupteur de protection adapté &
lintensité et & la fréguence du moteur ou d'utiliser un disjoncteur
de protection.

En ce gui concemne l'installation du réseau a haute fréquence,
reportez-vous aux expliications jointes 4 nos convertisseurs de
fréquence, & notre publication "Haute fréquence 80" et &

DIN VDE 0100.

3. Utilisation

Pour 'utilisation de la meuleuse & droite aux fins qui lui sont
réservées, ce sont les réglementations nationales régissant la
protection du travail (par ex. la loi relative & la sécurité des
moyens de travail techniques — loi sur ta sécurité des appareils)
qui sont applicables.

Nos outillages électriques & haute fréquence vendus dans le
commerce sont congus suivant les prescriptions réglementant
l'usage des moyens de travait techniques de maniére & eviter
les risgues pour la sants et la vie.

La meuleuse droite a haute fréquence est congue pour le
meulage avec des meules, des meules sur tiges et des
fraises au carbures (EN 68).

Toujours porter des lunettes, des gants de protection

ainsi que des protége-oreilles pour effecteur des travaux de
meulage et de fraisage.

La meuleuse droite devra étre tenue de sorte que la projection
d'étincelles ne puisse ni nuire a des personnes ni atteindre des
objets inflammables.

Utiliser uniguement des machines portatives conformes aux
régiementations!

i

. Nettoyage et eniretien

Débrancher d'abhord la fiche de la prise secteur.

® Vérifier régulidrement que la ligne d'amenée n'a pas été
endommagée.

® Nettoyer le moteur réguligrement a l'alr comprime sec.

@ Veiller 4 ce que les ouvertures d'air de refroidissement ne
scient ni bouchées ni encrasseés.

® Au bout de 6 mois {3 mols en cas de travailen 2 x 8} la
meuleuse droite devra élre soigneusement nettoyée et
soumise & une maintenance & fond.

Nous déclinons toute garantie pour dommages dus & un traite-
ment non convenable, surcharge ou usure normale. Nous
assumons la garantie pour des défauts de matiére ou de
fabrication.

Contactez a cet effet nos ateliers de réparation concession-
naires.

34100325063 X 03.03
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5. Entretien et réparation

Veuilllez terir compte du fait que les outils électriques ne doivent
&tre reparés, entretenus et contr6lés que par un personnel
spécialisé étant donné que des réparations inadéquates
peuvent représenter un risque considérable pour I'utifisateur
(BGV A2). Effectuer des contre-essals selon DIN VDE 0702-1.
Aprés des réparaticns il faut respecter & ce titre les prescrip-
tions selon DIN VDE 0701 1ére partie / 9.0C.

Utiliser seulement les piéces de rechange d'origine FEIN,
Pour toute commande, veuillez indiquer notre numéro de
référence.

Nous disposons d'un grand nombre d'ateliers de réparation
concessionaires qui excecuterent tout travail de réparation et
d'entretien rapidement et dans les meilleures conditions
techniques.

Les adresses vous seront communiquées par nos fifiales.
CONFORME AU CODE DU TRAVAIL.

7 823 03/MSho 840-2

Conte-

Type de graisse | nance {Référence Quantite de graisse

04010101004, 85g {32160 003 01 4 {pour reulements:

27,41,45
04010903006/ 859 32160003099 |pour routement: 28

anv. 1/3 du volume entre
bagues intérieure et
extérieure

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit
est en conformité avec les normes ou documents normafisés
suivant:

EN 50 144, EN 55 014, EN 61000-3-2/-3-3 conforme aux régle-
mentations 98/37/CE, 89/336/CEE.

Bender Moini

3

C. & E. FEIN GmbH & Co.KG, « Postfach 10 14 44 » 70013 Stuttgart

Dans le cas d'une modification de l'outil électrique qui n'a pas
été convenue avec nous, cette déclaration perd sa validité et la
garantie expire.

La measure réelle (A) du niveau sonore de l'outil est 71 dB (A).
Le niveau sonore en fonctionnement peut dépasser 85 dB {A).
Munissez-vous de casques anti-bruit!

L'accéiération réelle mesurée est; 10 m/s2,

Pour l'atelier!

Nous fournissons des outils spéciaux pour les réparations:

641 04304 00 9 ~- Arrache pour les pieces d'embrayage
(47, 58).

5.1 Entretien et graissage

Avant d'entreprendre tout travail d'entretien, retirer la fiche
de la prise muraie.

Pour éviter des accidents le céble sera soumis a un
contrdle régulier.

Aprés avoir remplacé le céble, vérifier le branchement des
cables et du conducteur de protection ainsi que le sens de
rotation,

Au bout de 6 mois (3 mois en cas de travailen 2 x 8) la
meuieuse droite devra scigneusement nettoyée et soumise a
une maintenance & fond.

Laver fes roulements & billes dans un produit d'entretien propre
et les regarnir de graisse fraiche comme indiqué ci-apres.

Des quantités plus importantes de graisse sont livrées en
boites.

5.2 Démontage de la meuleuse droite
Le démontage et remortage, & confier & un spécialiste
¢électrique, s'opére comme suit;

5.2.1 Tout d'abord débrancher la fiche de |a prise secteur.
5.2.2 Enlever les cutils serrés.

5.2.3 Enlever [a partie supérieure de la poignée (16) et
débrancher le c&ble moteur (9) de l'interrupteur (7).

Enlever le cable de raccord (14),
Dévisser les vis (66) et enlever la poignée (6).

Aprés avoir enlevé la vis (64), enlever le carter d'aile du
ventilateur (5).

Dévisser les vis {62) et enlever le palier & coliets (35).
Enlever la piece intermédiaire d'embrayage (59).

Dévisser 'écrou (54), retirer le ventilateur (511

Devisser les vis (60) et démonter le palier intermédiaire
(50), puis retirer le rotor (23).
Ne pas perdre les rondelles cales {53a).

Retirer les piéces d'embrayage (47, 58), {notre arrache

6 41 04 304 00 9) et enlever les ressorts d'adjustage

(48, 59).

5.2.10 Dévisser la deuille protectrice (44), retirer I'arbre moteur
" (37) par 'avant du paiier a coliets (35). Enlever la bagjue

de sécurité (43), leg ressorts & disque {(42) et le

roulement a bitles {41).

5.2.11 Pour démonter e stator bobiné (3) enlever |a vis (56), la
douille (55) et les deux chevilles filetées (4), Echauffer le
carter moteur jusqu'a 100° C environ. Faire sortir le
stator en {e frappant iégérement,

Attention: Lors du remontage du stator (3) échauffer
le carter moteur {1) jusgu'a 100° C environ et
faire attention au bon positionnement des
alésages pour les tiges filetées (4) ou percer
de nouveaux alésages.

5.2.4
525

526

5.2.7
5.2.8

529

Le remontage s‘opére en sens inverse. Surtout ne pas oublier
de remettre les rondelles-cales (53a).

Avant de monter, la bague en feutre (39) il faut l'imprégner avec
huile. :

Faire attention & réinstaller le capot protecteur (7a) et & ne pas
poser les cables de connection sur les ddmes du capot
protecteur, mais au tour & l'extérieur. La plaque de métal de
linterrupteur (7} et les vis & téte conique bombée (8) sont des
pidces de Classe de Protection 1l et non raccordées au fil de
terre,

Effectuer un essai fonctionnel, en essai de marche et un
contrdle de sécurité (§ 5).
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