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Datos técnicos

Datos técnicos

Encontrara los datos técnicos completos en el manual de instrucciones del equipo correspondiente.

Comprobaciones

Encontrara los datos de prueba actuales, asi como las instrucciones de prueba tras la reparacion, en la extranet de FEIN (Servicio de
$WHQFLYQ DO &0OLHQWH : $\XGDV SDUD OD UHSDUDFLYQ

Lubricantes/sustancias adicionales

Encontrara los lubricantes o sustancias adicionales y sus tamafios del recipiente suministrados por FEIN en la extranet de FEIN
6HUYLFLR GH $WHQFLYyQ DO &0OLHQWH : $\XGDV SDUD OD UHSDUDFLYQ

Listas de piezas de recambio

Las listas de piezas de recambio y el despiece se encuentran en Internet bajo www.fein.com
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Indicaciones y prescripciones

Nota

Este manual esta destinado exclusivamente a personal con formacion técnica. Se presupone una formacion mecanica y eléctrica.
Utilizar exclusivamente piezas de recambio FEIN originales.

Prescripciones

Tenga en cuenta que solo los técnicos electricistas pueden reparar, mantener o comprobar las herramientas eléctricas, ya que las
reparaciones incorrectas pueden provocar peligros graves para el usuario.

Después de las reparaciones deben respetarse las prescripciones segun DIN VDE 0701-0702.

En la puesta en servicio deben respetarse las disposiciones de prevencion de accidentes de las mutuas profesionales.

Para el uso conforme a las disposiciones sera de aplicacion la ley alemana de seguridad de equipos y productos.

Fuera de Alemania se deben cumplir las normas vigentes en cada pais.

C-SC_CSS™M Version 1.0 2017-10-09 Todos los derechos reservados para FEIN, especialmente en el caso de registro de derechos de propiedad industrial. Paginalde 1l
Todo poder de disposicién, como la copia y distribucion, pertenece a FEIN.



Lubricantes y sustancias adicionales necesarios

Lubricantes

Grasa 04012301000 0,6 g Portaherramientas; anillo de acoplamiento

Sustancias adicionales

Loctite 638
Loctite 243
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Actualmente no disponible.
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Desmontaje

Desmontar la carcasa del motor

1. Quitar el casquillo (1). Herramientas:
2. Empujar la tapa (2) hacia atras. - Destornillador para
3. Desenroscar los once tornillos (3). tornillos de cabeza
. ranurada 40 x 2

4. Retirar la carcasa del motor (4). .
) . ) - Destornillador para
) Colocar el destornillador entre el acoplamiento y la parte superior de la carcasa. tornillos de cabeza

ranurada 90 x 4,5
- Torx T10
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Desmontaje

Desmontar la caja de engranajes

# o)

i e

1. Quitar todos los componentes.
2. Quitar el conmutador (1).
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Desmontaje

Desmontar el sistema electrénico

1. Extraer el enchufe (1). Herramientas:
2. Quitar el rotor (2). - Estacion de soldadura
3. Extraer el enchufe (3).
4. Desoldar los tres cables (4).
5. Quitar los tres ndcleos de ferrita (5).
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Desmontaje

Desmontar el sistema electrénico

1. Levantar el gancho (1) correspondiente en ambos lados.
2. Extraer el interruptor (2).
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Desmontaje

Desmontar el sistema electréonico

1. Quitar el enchufe (1).
2. Quitar la cubierta (2).
3. Quitar el enchufe (3).
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Desmontaje

Desmontar el rotor

1. Presionar el cojinete rigido de bolas y la rueda dentada [z = 10] (1) hacia abajo. Herramientas:

2. Quitar el cojinete rigido de bolas (2). - Prensa mandrinadora
- Placa de desmontaje
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Desmontaje

Desmontaje del acoplamiento

. o

1. Quitar el anillo (2). Herramientas:
2. Quitar el anillo de retencién (2). - Pinzas para circlips
3. Quitar el anillo de ajuste (3) [rosca a izquierdas]. - Llave de ajuste del par
4. Quitar el anillo (4).
5. Quitar el resorte (5).
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Desmontaje

Desmontaje del acoplamiento

1 2
3
1. Quitar las nueve bolas (1). Herramientas:
2. Retirar la brida (2). - Pinzas
3. Quitar el anillo de retencién (3). - Prensa mandrinadora
- Casquillo
g exterior 50 mm
@ interior 36 mm
- Perno g 20 mm
- Pinzas para circlips
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Desmontaje

Desmontaje del acoplamiento

2
1 4
3
1. Quitar el cojinete rigido de bolas (1). Herramientas:
2. Quitar las nueve bolas (2). - Campana de
3. Quitar el anillo de acoplamiento (3). desmontaje
4. Quitar el anillo de acoplamiento (4). - Manguito de sujecion
g 32 mm
- Iman de barra
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Montaje

Montaje del acoplamiento

Lubricar el portaherramientas (1) con grasa. Herramientas:
Colocar el anillo de acoplamiento (2). - Pinzas
Colocar el anillo de acoplamiento (3).

Lubricar las nueve bolas [d =4 mm] con grasa.
Instalar las nueve bolas [d = 4 mm] (4).
Lubricar las nueve bolas [d =5 mm] con grasa.
Instalar las nueve bolas [d = 5 mm] (5).

Nooak~wdRE
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Montaje

Montaje del acoplamiento

3
1
2
1. Insertar por presion el cojinete rigido de bolas (1). Herramientas:
2. Montar el anillo de retencién (2). - Prensa mandrinadora
3. Inserte por presion la brida (3). - Casquillo
@ exterior 32 mm
@ interior 21 mm
- Casquillo
g exterior 32 mm
@ interior 26 mm
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Montaje

Montaje del acoplamiento

1. Colocar el anillo (1).
2. Colocar el anillo con resorte helicoidal (2).
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Montaje

Montaje del acoplamiento

1 2 3
1. Montar el anillo de ajuste (1) [rosca a izquierdas]. Herramientas:
2. Montar el anillo de retencién (2). - Llave de ajuste del par
3. Colocar el anillo (3) en la posicion correcta. - Pinzas para circlips
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Montaje

Montar el rotor

2
1
3
1. Insertar por presion el cojinete rigido de bolas (1). Herramientas:
2. Insertar por presion el cojinete rigido de bolas (2). - Prensa mandrinadora
3. Insertar la rueda dentada [z = 10] (3). - Casquillo
@ exterior 16 mm
@ interior 6 mm
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Montaje

Montaje del sistema electrénico

iATENCION!

Dafos debidos a carga electrostatica.

En caso de no cumplirse las disposiciones de seguridad para la proteccion contra descarga electrostatica, el sistema

electrénico puede resultar dafiado.
) Ejecutar los trabajos de montaje/desmontaje en el sistema electronico Unicamente en un puesto de trabajo protegido

contra descarga electrostatica.

1. Conectar el enchufe (1).
2. Deslizar la cubierta (2).
3. Conectar el enchufe (3).
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Montaje

Montaje del sistema electrénico

iATENCION!

Dafios debidos a carga electrostatica.
En caso de no cumplirse las disposiciones de seguridad para la proteccion contra descarga electrostatica, el sistema

electrénico puede resultar dafiado.
) Ejecutar los trabajos de montaje/desmontaje en el sistema electrénico Unicamente en un puesto de trabajo protegido

contra descarga electrostatica.

1. Montar el interruptor (1).
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Montaje

Montaje del sistema electrénico

iATENCION! Herramientas:

Dafios debidos a carga electrostética. - Estacién de soldadura

En caso de no cumplirse las disposiciones de seguridad para la proteccién contra descarga

electrostética, el sistema electrénico puede resultar dafiado.

) Ejecutar los trabajos de montaje/desmontaje en el sistema electrénico Gnicamente en un
puesto de trabajo protegido contra descarga electrostética.

Colocar los tres nucleos de ferrita (1).

Soldar los tres cables (2) conforme al esquema de conexiones.
Conectar el enchufe (3).

Colocar el rotor (4).

pwnPRE
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Montar la carcasa del motor

1. Colocar el conmutador (1) en la parte inferior de la carcasa del motor.
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Montaje

Montar la carcasa del motor

1. Colocar el sistema electronico (1).
2. Colocar el estator (2) en la posicion correcta.
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Montaje

Montar la carcasa del motor

3
1. Conectar el arnés de cables (1).
2. Tender el arnés de cables.
3. Colocar el sistema electrénico (2).
4. Colocar el sistema electrénico (3).
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Montaje

Montar la carcasa del motor

1. Colocar el engranaje (1) en la posicién correcta.
2. Colocar el acoplamiento (2) en la posicién correcta.
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Montar la carcasa del motor

1. Colocar la brida (1) en la posicion correcta.
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Montar la carcasa del motor

2
1
1. Colocar el relé neumatico (1).
2. Colocar la tapa (2).
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Montaje

Montar la carcasa del motor

2
1 3
1. Colocar la carcasa del motor (1). Herramientas:
2. Apretar los once tornillos (2). - Torx T10

3. Colocar el casquillo (3).
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