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此维修说明描述了以下设备类型的维修工作： 
 

设备类型 订货号 

KBB 38 7 272 02  

1.描述的设备类型 
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2.技术数据 

技术数据 
完备的技术数据请参见各个设备的操作说明书。 
 

检测数据 
所有设备的当前检测数据请参见 FEIN Extranet。 
 

润滑材料 
可在 FEIN 订购的润滑材料和容器规格请参见 FEIN Extranet。 
 

备件列表 
备件列表和分解图请查询网址 www.fein.com 
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3.规定 

规定 

请注意，电动工具原则上只能由专业电工进行修理、维护和检测。因为如果修理不正确，将对用户
安全造成巨大的威胁。 

维修后请遵守 DIN VDE 0701-0702 的规定。  

只能使用 FEIN 原装备件！ 

投入使用时应注意职业保险联合会的相关事故预防规定。 

规范使用应该遵守设备和产品安全法规。 

在德国境外地区，必须遵守相关国家的适用法规！ 
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4.所需工具 

标准工具 

 

手动杠杆压力机 

十字螺丝刀 

内六角扳手 2.5/3/4/5 mm 
叉形扳手，扳手开口尺寸 7/10/14 mm 
止动环钳 
螺丝刀 

平嘴钳/管钳 

塑料锤 
端面切刀 
轴套      直径  38 mm 
  

轴套 外直径 25 mm 
 内直径 15 mm 
 

轴套 外直径 40 mm 
 内直径 18 mm 
  

直径为 10/18/23/25/28 mm 的压入销 

特殊工具 
 

夹头  
 22 mm 6 41 07 022 00 1 
 28 mm 6 41 07 028 00 2 

 

 

 

提取钟   6 41 04 150 00 8 
 
  

 

 

 

球轴承座   
 22 mm  
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5.所需润滑材料和辅助材料 

润滑材料 

 

润滑脂    3 21 98 766 05 0  100 克 

 

 

 

 

 

辅助材料 

Loctite   222     
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6.拆卸 

1. 松开防护栏紧固螺栓。 
2. 上移防护栏。 
3. 去除冷却管。  

   注意先排空容器和管道。 
4. 去除冷却壶。 

5. 旋下冷却剂阀门。 
 

 

 

 工具： 
 

- 内六角扳手   3 mm 
- 内六角扳手 2.5 mm 
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6.拆卸 

1. 取下电子设备机箱板。  

2. 拔出电子设备及其机箱。 
3. 拔出电子设备。  

 
   

 
 工具： 
 

十字螺丝刀 
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6.拆卸 

1. 拔下电子机箱盖板上的地线。 
2. 旋出机器“关”按钮。 
3. 旋出机器“开”按钮。 
3. 拆卸开关。 

 工具： 
 

-叉形扳手，扳手开口尺寸 7 mm 
-叉形扳手，扳手开口尺寸 14 mm 
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6.拆卸 

1. 拔掉主开关上的电缆并用螺丝起按压制动装置。 

2. 拆卸开关。 

3. 切断机箱套装上的电缆扎带。 

 

 工具： 
 

-螺丝起 
-端面切刀 
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6.拆卸 

1. 旋下钻轴支架。 
2. 旋松驱动单元的钻轴。 
3. 拔下冷却剂的软管。 
4. 取下盖板。 
 

 

 

 工具： 
 

- 内六角扳手    5 mm 
- 内六角扳手    4 mm 
 - 内六角扳手   2.5 mm  
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6.拆卸 

1. 取下止动螺钉。 
2. 利用十字阀门向上旋转驱动单元。 
3. 穿过机箱，拔出驱动电机连接电缆。 
4. 旋下燕尾导轨的调节板。 

 工具： 
 

- 内六角扳手  5 mm 
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6.拆卸 

1. 旋下导向板。 
2. 从十字阀门轴上取下止动环。 
3. 拆下轴和垫片、衬套及齿轮。 

 

  工具： 
 

- 叉形扳手 10 mm 
- 卡簧钳  
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6.拆卸 

1. 旋下磁座。 
2. 旋下防护罩支架。 
  

 

 工具： 
 

- 内六角扳手 4 mm  
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6.拆卸 

1. 旋下驱动单元导向板。 
2. 拆下 WAGO 接线柱。 
3. 旋下导向板的地线。 
4. 松开电缆夹，拔出电缆。 
  

 
 工具： 
 

- 内六角扳手 4 mm 
- 十字螺丝刀 
- 管钳  
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6.拆卸 

1. 取下碳刷盖板。 
2. 取出碳刷。 
3. 旋松电机机箱上的齿轮机箱。 
4. 用螺丝刀从齿轮机箱上提起电机机箱。 

 工具： 
 

-螺丝刀 
- 内六角扳手 5 mm  
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6.拆卸 

1. 从齿轮机箱中拔出转子轴。 
2. 拔出转子轴轴承。 

 工具： 
 

- 提取钟 
- 夹头 22 mm 
- 夹头 28 mm 
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6.拆卸 

1. 用螺丝刀从齿轮机箱上提起中间轴承。 
 注意：不得损坏密封件。 

2. 清洁齿轮传动装置上的轴承润滑脂。 
3. 使用夹头和提取钟取下开槽球轴承。 
4. 用塑料锤敲击齿轮机箱，敲击出齿轮轴。 
 

 

 

 工具： 
 

- 螺丝刀 
- 夹头   22 mm 
- 提取钟 
- 塑料锤 
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6.拆卸 

1. 取下齿轮上的止动环。 
2. 取下轴承上的止动环。 
3. 用轴承从齿轮机箱中压出轴。 

 

 

 工具： 
 

-卡簧钳 

- 内径为 38 mm 的轴套 
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6.拆卸 

1. 压出密封环。 

2. 旋出定子紧固螺栓。  
3. 穿过电机机箱，将电缆后移。 
4. 取出电缆密封件。 

  工具： 
 

- 直径 25 mm 的芯棒 
- 十字螺丝刀 
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6.拆卸 

1. 旋下防护栏。 
2. 断开定子和碳刷架的电缆连接。拔下电缆。 
3. 用塑料锤敲击电机机箱，敲出定子及其轴套。 
4. 将定子从轴套中旋出。 

 
  

 

 

 工具： 
 

- 十字螺丝刀 
- 塑料锤 
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6.拆卸 

1. 拆卸钻轴。 
2. 旋下圆环支架。 
3. 旋下软管连接装置。 
4. 取下螺旋止推环。 
5. 去除止动环。 

 
  

 工具： 
 

- 内六角扳手 4 mm 
- 叉形扳手，扳手开口尺寸 14 mm 
- 螺丝刀 
- 卡簧钳 
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   6.拆卸 

1. 取下密封环。 
2. 推出销钉。 
3. 取出活塞。 
 
  

 工具： 
 

- 螺丝刀 
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   6.拆卸 

1. 移除卡环。 
2. 下移轴套。 
3. 取下密封环。 
 
  

 工具： 
 

- 螺丝刀 
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   7.安装 
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    7.安装 

 工具： 
 

- 卡簧钳 

- 手动杠杆压力机 
- 直径 18 mm 的压紧芯棒 
 

 

1. 放上密封环并放入推力块。 
2. 推开轴套，用销钉连接推力块和轴套。 
3. 插入弹簧、推力块、密封件和垫片。 
4. 装入止动环。 
5. 将带轴套的止动环推入退刀槽，直至听见止动环已卡入。 
 
  



KBB 38 维修说明 

所有权利归 FEIN 泛音所有，尤其适用于申报保护权的情况。  

所有使用权限都归 FEIN 所有，如复制、传播等。 
C-SC_CSSM 2012.12 28/46 

    7.安装 

 工具： 
 

- 螺丝刀 
- 内六角扳手 4 mm 
 

1. 安装卡环。 
2. 安装密封环。 
3. 安装螺旋卡环。 
4. 旋入钻轴和工具的紧固螺栓。 
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    7.安装 

 工具： 
 

-  内六角扳手 4 mm 
- 叉形扳手，扳手开口尺寸 14mm 
 

1. 用钻轴轴承装上支架。 
2. 拧紧圆环支架。 
3. 拧紧软管连接装置。 
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    7.安装 

1. 将定子推入轴套。 
2. 拧紧轴套中的定子。 
3. 将带有定子的轴套推入电机机箱中。注意电缆开槽。 
4. 拧紧电机机箱中的轴套。 
5. 安装定子电缆密封垫圈。 

 

 
  

 工具： 
 

- 十字螺丝刀 
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    7.安装 

1. 穿过电机机箱密封件插入定子连接电缆。 
2. 将定子与碳刷架插头相连接。 

 

3. 注意：  连接后，将接口向电机机箱方向弯折，否则连接电缆稍后会触及转子，发生危
险。 

 

 
  

 工具： 
 

- 平嘴钳 
- 螺丝刀 
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    7.安装 

1. 使用轴套和球轴承座压紧轴承。 
2. 将补偿垫片插入转子轴轴承座。 
3. 将转子压入轴承座。 
 

 

 

 
  

 工具： 
 

- 手动杠杆压力机 

- 轴套  外直径 25 mm 
-             内直径 15 mm 
- 直径 22 mm 的球轴承座 
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    7.安装 

1. 将密封环压入齿轮机箱。 
注意：请注意位置。将密封环的平滑面朝外。 
 

2. 用开槽球轴承压入轴。 
3. 装入止动环。 

 

 
  

 工具： 
 

- 手动杠杆压力机 
- 直径 28 mm 的压紧芯棒 
- 压入轴套  外直径 35 mm 

   内直径 23 mm 
- 卡簧钳 
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    7.安装 

1. 安装棱键和齿轮。 
2. 压紧齿轮。 
3. 装入止动环。 
3. 装入齿轮轴。 
4. 压紧轴承。 

 

 
  

 工具： 
 

- 平嘴钳 

- 手动杠杆压力机 
- 压入轴套 外直径 40 mm 

  内直径 18 mm 
- 卡簧钳  
- 直径 10mm 的压紧芯棒 
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    7.安装 

1. 用齿轮润滑脂涂满齿轮传动装置。 

2. 装上密封件，连接齿轮传动装置与中间轴承。 
3. 拧紧带有驱动单元的齿轮传动装置。 
4. 装入碳刷，连同盖板一起拧紧。 
5. 固定防护栏。 

 

 

 
  

 工具： 
 

- 内六角扳手 5 mm 
- 十字螺丝刀  
- 螺丝刀 
- 十字螺丝刀 
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    7.安装 

1. 用机箱上的支架固定磁座。 
2. 安装轴、凹槽、齿轮、衬套、垫片和止动环。 
 

 
  

 工具： 
 

- 内六角扳手 4 mm 
- 卡簧钳 
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    7.安装 

1. 将电子设备 – 电机的连接电缆穿过导向板的开口。 
2. 将应变消除装置的卡圈固定在电缆绝缘装置的末端。 
3. 装上法兰。 
 

 
  

 工具： 
 

- 管钳  
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    7.安装 

1. 连接 WAGO 接线柱，将接地安全引线拧紧在导向板上。 
2. 将导向板安装在驱动单元上。将电机电缆插入线槽中。 
注意：  必须将连接电缆铺在指定的导轨中。电缆存在挤伤危险。 

3. 将电子设备 – 电机的连接电缆穿过机箱套装的开口。 
4. 拧紧燕尾导轨，只能手动拧紧。 

 

 

 
  

 工具： 
 

- 十字螺丝刀 

- 内六角扳手 5 mm 
 

 

 



KBB 38 维修说明 

所有权利归 FEIN 泛音所有，尤其适用于申报保护权的情况。  

所有使用权限都归 FEIN 所有，如复制、传播等。 
C-SC_CSSM 2012.12 39/46 

    7.安装 

1. 将燕尾导轨调节板固定在机箱上。 
2. 拧紧燕尾导向板。 
 

 
  

 工具： 
 

- 内六角扳手 5 mm 
- 叉形扳手，扳手开口尺寸 10 mm 
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    7.安装 

燕尾导轨应没有间隙，但仍然可以进行调节 
 

1. 通过旋转十字阀门，检查调节装置的准确性。 
2. 松开导向板紧固螺栓。 
3. 用销钉校正导向销，上紧锁紧螺母。 
3. 上紧导向板的紧固螺栓。 
4. 通过旋转十字阀门，检查调节装置的准确性。 
 

 
  

 工具： 
 

- 内六角扳手 5 mm 
- 叉形扳手，扳手开口尺寸 10 mm 
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    7.安装 

1. 将主开关安装在电子设备机箱盖板中。 
2. 安装机器的“开”和“关”开关。注意槽的正确位置。 
3. 固定开关。 
4. 拧紧按钮。 
 

 
  

 工具： 
 

- 叉形扳手 14 mm 
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    7.安装 

1. 装入电子设备机箱套装。 
2. 安装驱动单元止动螺栓。 
3. 利用十字阀门向上旋转驱动单元至最大位置。 
4. 用电缆扎带将电机电缆固定在机箱套装上。 
5. 固定接地安全引线。 
 

 
  

 工具： 
 

- 内六角扳手 4 mm 
- 叉形扳手，扳手开口尺寸 7 mm 
- 电缆扎带 
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    7.安装 

1. 连接电子设备。 
   注意：切勿混淆电机插头和电源 
 

2. 将电子设备推入机箱。 
3. 盖上盖板并拧紧。 

4. 拧紧盖板。 
 

 

 
  

 工具： 
 

- 十字槽螺丝起子 
- 内六角扳手 3 mm 
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    7.安装 

1. 插入钻轴并用埋头螺钉固定。 
2. 将钻轴导向装置固定在磁座上。 
3. 连接冷却剂软管。 
4. 拧紧防护罩支架。 
5. 装上防护罩。 
 

 
  

 工具： 
 

- 内六角扳手 4 mm 
- 内六角扳手 5 mm 
- 内六角扳手 2.5 mm 
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8.接线图 

 

KBB 60 
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9.安全检查 

 

 

- 目测。 
- 根据 DIN VDE 0701-0702 进行安全检查。 
- 功能检测。 
- 使用压力计检查磁座吸力。 
- 相应的检测说明可登录 FEIN Extranet 查询： 
    维修后的客户服务/维修帮助/检测    
 

 
  


