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1 所述设备型号 

此维修说明书描述了以下设备型号的维修工作： 

设备型号 材料编号 

FEIN Dustex 25 L, 涡轮 I 

带抗静电预留装置 
9 20 35 2 .. .. . 

FEIN Dustex 35 L, 涡轮 II 

带抗静电预留装置 
9 20 36 2 .. .. . 
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2 技术数据 

技术数据 

完整的技术数据请参见各个设备的操作说明书。 

故障查找 

所有设备的故障查找方法请参见 FEIN 的电子信息系统。 

特定的检测规定和测量值 

所有设备的当前检测数据请参见 FEIN 的电子信息系统。 

特殊工具，润滑和辅助材料 

特殊工具目录和 FEIN 可提供的润滑材料及包装规格请参见 FEIN 的电子信息系统。 

配件列表 

配件列表和分解图请参见 FEIN 网站上的备件目录。 

接线图 

接线图请参见 FEIN 的电子信息系统。 
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3 所用图标 

 

表示降低受伤风险而应采取的措施。 

 

ESD 警告标志，用于标记对静电敏感的部件和组件。 

 
表示应遵循的信息或指导。无视该提示，可导致损坏和故障。 

 

阅读操作说明书。 

 表示提供信息或指导的提示，有助于理解和更有效地使用该产品。 

 
导航界面的一部分。 
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4 提示和规定 

提示 

这份说明书仅面向接受过技术类教育的专业人员，这些人员须接受过机械和电气方面的培训。 

只能使用 FEIN 原装配件！ 

 

 

 

 

 

规定  

请注意，电动工具原则上只能由专业电工进行修理、维护和检测。因为如果修理不正确，将对用户安全造成

巨大的威胁。 

在德国境外地区，必须遵守各国现行的法规！ 

维修后注意遵守 DIN VDE 0701-0702 的规定。  

投入使用时应注意相关的事故防范规定。 

规范使用应该遵守设备和产品安全法规。 

免责条款 

本文档的内容已经过仔细审核，且编制时已尽量完善。但 C. & E. Fein GmbH 对于所提供信息的完整性、时

效性、质量和正确性不作任何担保。  

对于因使用或未使用所提供信息，或因使用错误和不完整信息所导致的任何物质或精神方面的损失，概不接

受由此对 C. & E. Fein GmbH 所提出的责任赔偿要求。对于在发生严重过失和故意行为的情况下所提出的索

赔，一律不予接受。 

     信息 

维修前请通读产品的使用说明书。 
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5 安全指示 

5.1   结构 

 

 

 

 

 

 

5.2   危险等级 

警告 

该警告提示表示危险情况。如果不避免该情况，可能会导致重伤或死亡。  

 

 

 

 

 

 

小心 

该警告提示表示可能的危险情况。如果不避免该情况，可能会导致轻伤。也可以用作财产损失警告。 

 

 

 

 

 

 

提示 

表示可能出现的有害状况。如果该状况未得到避免，便可能对产品或其周围的某些事物造成损坏。 

 

 

 

 

 

 

  

危险分级信号词！ 

危险的类型和来源。 

可能的后果。 

为避免该危险而必须采取的措施。 

警告！ 

危险的类型和来源。 

可能的后果。 

为避免该危险而必须采取的措施。 

小心！ 

危险的类型和来源。 

可能的后果。 

为避免该危险而必须采取的措施。 

     提示 

危险的类型和来源。  

对产品或其周围造成损坏。 

为避免该危险而必须采取的措施。 
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5.3   信息 

表示提供信息或指导的提示，有助于理解和更有效地使用该产品。 

 

 

 

 

信息 

应用提示  
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6 所需的工具、润滑和辅助材料 

6.1 标准工具 

梅花头螺丝刀 T15 （长度：89 mm） 

梅花头螺丝刀 T20 （长度：89 mm; 152 mm） 

十字螺丝刀 PH1 

轴套 内径 5 mm 

轴套 内径 70 mm 

端面切刀  

扳手 4 mm 

橡胶锤 

 

 

6.2 特殊工具 

安装辅助装置  64122121010 

压力计  64108010010 

 

6.3 所需润滑材料和辅助材料 

安装机器 FEIN Dustex 25L / 涡轮 I 和 FEIN Dustex 35L / 涡轮 II 时，不需要润滑材料和辅助材料。 
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7 检测和诊断选项 

故障 解决办法 

抽吸涡轮不转动 

 

 

接通设备。 

检查电源线、电源插头、保险装置、插座和料位传感器。 

运行模式选择开关位于“开/关自动控制”位置。 

将运行模式选择开关置于“抽吸”符号位置，或者接通插座上连接的电

动工具。  

检查/更换设备开关。检查插座 

检查/更换控制电路板。 

湿用抽吸模式的容器已满。清空容器 

清空容器 

关闭抽吸涡轮 关闭抽吸装置并等待 5 秒钟，5 秒后再次接通。 

清空容器后抽吸涡轮不再运行。 用刷子清洁物位传感器和物位传感器的空隙。 

吸力降低 移除吸嘴、吸管、吸尘软管或平折式过滤器中的堵塞物质。 

更换废弃物处置带或集尘袋。 

正确卡紧过滤器盖。 

正确放置吸尘器上部并关闭塞子。 

检查抽吸系统是否漏气。 

更换毛毡过滤袋。 

更换扁平过滤器。 

用刀具套上的压力计检查负压。  

负压至少 200 mbar。 

吸气时灰尘溢出 检查平折式过滤器的安装是否正确。 

更换平折式过滤器。 

自动关机（湿用抽吸）不响应 用刷子清洁物位传感器和物位传感器的空隙。 

存在非导电液体或有泡沫时自动关机装置无法正常工作。 

经常检查物位。 
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8 拆卸 

8.1 拆卸盖罩 

工具： 

- 梅花头螺丝刀 T20 

长度：最低 152 mm 

- 安装辅助装置 

 

1. 拧出三颗螺栓（1）。 

2. 移除盖板（2）。 

 

3. 移除把手（3）。 

4. 拧出四颗螺栓（4）。 

5. 移除盖罩（5）。 

 

6. 抬高两个钩子（6）。 

7. 移除夹具（7）。 

1 

 

  

2 

 

5 

 

  

3 

4 

7 

  6 
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8.2 拆卸操作元件 

必须结束的步骤： 

- 拆卸盖罩 

工具： 

- 梅花头螺丝刀 T15（长度：89 mm）  

- 十字螺丝刀 PH1  

- 轴套内径 70 mm 

 

1. 拔下电线（1）。 

2. 拔下插头（2）。 

 

3. 拧出两颗螺栓（3）。 

4.  移除插座。 

 

 

5. 拧出两颗螺栓（4）。 

6. 移除夹具（5）。 

7. 移除开关（6）。 

 

 

 

8. 压上旋钮。 

 

     提示！ 

操作元件受损。 

过度用力可能会造成操作元件损坏。 

小心地压出旋钮。 

1 

 

 

3 

2 

 

 

4 

 

 

5 

6 
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8.3 拆卸电子设备 (FEIN Dustex 25 L; FEIN Dustex 35 L) 

必须结束的步骤： 

- 拆卸盖罩 

- 拆卸操作元件 

 

 

     
提示！ 

静电荷可损坏设备。 

电子设备可能会由于没有遵守 ESD（Electro-Static discharge 

静电释放）保护条例而损坏。 

必须在采取了静电保护措施的工作场所安装/拆卸电子设备。 

 

1. 移除电子设备（1）。 

 

 

2. 拔下插头（2）。 

 

 

1 

2 
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8.4 拆卸电子设备（涡轮 I；涡轮 II） 

 

 

     
提示！ 

静电荷可损坏设备。 

电子设备可能会由于没有遵守 ESD（Electro-Static discharge 

静电释放）保护条例而损坏。 

必须在采取了静电保护措施的工作场所安装/拆卸电子设备。 

 

1. 移除盖板（1）。 

 

2. 拔下插头（2）。 

3. 移除电子设备（3）。 

 

 

1 

2 

 

 

3 
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8.4   拆卸电子设备（涡轮 I；涡轮 II）  

 

4. 移除外壳（1）。 

 

 

1 
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8.5 拆卸外壳 

必须结束的步骤： 

- 拆卸盖罩 

- 拆卸电子设备 

工具： 

- 梅花头螺丝刀 T15 

长度：最低 89 mm 

- 4 mm 扳手 

- 端面切刀 

 

1. 移除两个过滤器 （1）。 

 

 

2. 拔下电线（2）。 

3. 拔下电线（3）。 

 

1 

  

 

 
2 

 

3 
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8.5   拆卸外壳 

 

4. 拧出七颗螺栓（1）。 

5. 移除外壳（2）。 

 

6. 拧出螺栓 M4x12（3）。 

7. 移除分配器 （4）。 

 

 

 

 

8. 移除螺母（5）。 

 

 

  

 

 

 

 

 1 2  

  

 

 

  

 

4 

 

 

3 

 

 
5 
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8.5   拆卸外壳 

 

9. 移除密封件（1）。 

 

 

10. 移除四个保险垫圈（2）。 

11. 移除密封件（3）。 

 

 

12. 移除密封件（4）。 

 

1 

2 

4 

3 



Saugen 

 
拆卸 

 

C-SC_CSSM 版本  1.0 10.12.2019 共45页，第 20 

页 

 

所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

8.6 拆卸电源线 (FEIN Dustex 25 L; FEIN Dustex 35 L) 

 

1. 拧出两颗螺栓（1）。 

2. 移除夹紧件（2）。 

3. 移除电线（3）。 

 

 
1 

2 

 

 

3 
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8.7 拆卸电源线（涡轮 I；涡轮 II） 

 

1. 移除夹紧件（1）。 

2. 拧出两颗螺栓（2）。 

 

 

 

  

 

1 

2 
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8.8 拆卸电机 

必须结束的步骤： 

- 拆卸盖罩 

- 拆卸电子设备 

- 拆卸外壳 

 

1. 拔下两个插头（1）。 

2. 移除电机（2）。 

 

 

3. 移除电机轴承环（3）。 

 

4. 移除铁氧体环（4）。 

2 

3 

 

1 

 

4 
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8.8   拆卸电机 

 

5. 移除密封件（1）。 

 

 

 

6. 移除密封件（2）。 

 

  

 

1 

2 
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8.9 拆卸底板 

必须结束的步骤： 

- 拆卸盖罩 

- 拆卸电子设备 

- 拆卸外壳 

工具： 

- 梅花头螺丝刀 T15（长度：89 mm）  

- 十字螺丝刀 PH1  

 

1. 移除两个带推力块的衬板（1）。 

2. 移除两个嵌件（2）。 

3. 移除过滤器（3）。 

 

 

 

4. 拧出两个探测器（4）。 

 

 

 

 

 

5 

    

2 

1 3 

  

4 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

8.9   拆卸底板 

 

5. 打开夹子（1）。 

6. 移除带过滤器的外壳（2）。 

7. 移除两个支架（3）。 

 

 

8. 拧出螺栓 M4x16 （4）。 

9. 移除保险垫圈（5）。  

10. 移除接触弹簧（6）。 

 

11. 移除密封件（7）。 

5 

 

6 

 

7 

3 3 
1 

4 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

8.10 拆卸容器 

 

1. 移除四个滚筒（1）。  

2. 移除夹具（2）。  

  

2 

1 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9 安装 

9.1 安装容器 

 

1. 放置夹具（1）。 

2. 安装四个滚轮（2）。 

 

 

1 

2 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.2 安装接地触点 

工具： 

- 轴套 

内径 5 mm  

- 橡胶锤 

 

1. 放置接地触点（1）。  

 

 

 

1

 

1 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.3 安装底板 

 

1. 放置密封件（1）。  

 

 

 

 

 

 

2. 放置接触弹簧（2）。 

3. 拧入螺栓 M4x16 mm（3）。 

4. 放置保险垫圈（4）。  

 

 

 

5. 放置过滤器（5）。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. 放置外壳（6）。 

 

 

信息 

直至听到夹子（7）扣合。 

1 

5 

7 
6 

   

 
 

  

2 3 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.3   安装底板 

 

7. 放置夹具（1）。 

8. 拧入带电线的探测器（2）。 

 

 

 

9. 将电线放入电线导向装置（3） 中。  

 
 

 

10. 放置两个推力块（4）。 

11. 放置两个嵌件（5）。 

12. 放置过滤器（6）。 

 

 

3 
 

 

1 

 

3 
 

 

  

2 

5 

    

5 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.4 安装电机  

必须结束的步骤： 

- 安装底板 

 

1. 放置密封件（1）。 

 

 

2. 放置密封件（2）。 

 

3. 将电线（3）缠绕铁氧体环两圈。  

1 

2 

 

3 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.4   安装电机 

 

4. 放置电机轴承环（1）。  

 

 

5. 放置电机（2）。  

 

 

信息 

将凸耳（3） 对齐箭头（4）。 

 

6. 连接两根电线（5）。  

 

 

1 

2 
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3 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.5 安装电机（涡轮 I；涡轮 II） 

 

1. 将电线（1）缠绕铁氧体环两圈。  

 

2. 连接三个插头（2）。  

 

 

 

信息 

注意接线图。 

  

1 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.6 安装电源线 (FEIN Dustex 25 L; FEIN Dustex 35 L) 

 

1. 放置电线。 

2. 放置夹紧件（1）。 

3. 旋入两颗螺栓（2）。 

 

 

 

4. 将电线放入导向装置中。 

1 

2 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.7 安装电源线（涡轮 I；涡轮 II） 

 

1. 放置电线。 

2. 放置夹紧件（1）。 

3. 旋入两颗螺栓（2）。 

 

 

信息 

注意夹紧件（1）的位置。 

 

4. 将电线放入导向装置中。 

 

 

 

  1 

2 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.8 安装外壳  

工具： 

- 梅花头螺丝刀 T15 

长度：最低 89 mm 

- 4 mm 扳手 

 

1. 放置分配器（1）。 

2. 拧入螺栓 M4x12 mm  （2）。 

 

 

 

 

3. 拧入螺母（3）。 

  

 

  

 

1 

 

 

2 

 

 
3 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.8   安装外壳 

 

4. 放置密封件（1）。 

 

 

5. 放置密封件（2）。 

 

6. 放置插入件（3）。 

7. 拧入四个保险垫圈 （4）。 

 

 

 

1 

2 
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2 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.8   安装外壳 

 

8. 放置外壳（1）。 

9. 拧入七颗螺栓（2）。 

 

 

 

10. 插入电线（3）。 

11. 插入电线（4）。 

 

 

信息 

注意接线图。 

 

  

 

 

 

 

 2 1  

  

 

 

  

 

 3 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.9 安装电子设备 (FEIN Dustex 25 L; FEIN Dustex 35 L) 

必须结束的步骤： 

- 安装底板 

- 安装电机 

- 安装电源线 

- 安装外壳 

 

 

     
提示！ 

静电荷可损坏设备。 

电子设备可能会由于没有遵守 ESD（Electro-Static discharge 

静电释放）保护条例而损坏。 

必须在采取了静电保护措施的工作场所安装/拆卸电子设备。 

 

1. 连接电线（1）。  

 

 

 

信息 

注意接线图。 

 

2. 放置电子设备（2）。 

 

 

1 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.10 安装电子设备（涡轮 I；涡轮 II） 

必须结束的步骤： 

- 安装底板 

- 安装电机 

- 安装电源线 

- 安装外壳 

 

 

     
提示！ 

静电荷可损坏设备。 

电子设备可能会由于没有遵守 ESD（Electro-Static discharge 

静电释放）保护条例而损坏。 

必须在采取了静电保护措施的工作场所安装/拆卸电子设备。 

 

1. 放置外壳（1）。  

 

 

2. 连接电线（2）。  

3. 装入电子设备（3）。 

 

 

信息 

注意接线图。 

 

3 

 

 

1 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.10   安装电子设备（涡轮 I；涡轮 II） 

 

4. 放置盖板（1）。 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.11 安装操作元件 

必须结束的步骤： 

- 安装外壳 

- 安装电源线 

- 安装电机 

- 安装底板 

- 安装电子设备 

工具： 

- 梅花头螺丝刀 T15（长度：89 mm）  

- 十字螺丝刀 PH1  

 

1. 放置插座。 

2. 旋入两颗螺栓（1）。 

3. 放置旋钮（2）。 

 

 

4. 放置开关（3）。 

5. 放置夹具（4）。 

6. 旋入两颗螺栓（5）。 

 

 

 

7. 连接电线（6）。 

 

 

信息 

注意接线图。 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.11   安装操作元件 

 

适用于：涡轮 I；涡轮 II 和 110/120V） 

8.  连接电线。 

 

 

信息 

注意接线图。 

 

9. 放置操作元件（1）。  

 

 

 

信息 

注意电缆导向装置。 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

9.12 安装盖罩 

必须结束的步骤： 

- 安装外壳 

- 安装电源线 

- 安装电机 

- 安装底板 

- 安装电子设备 

- 安装操作元件 

工具： 

- 梅花头螺丝刀 T20 

长度：最低 152 mm 

 

1. 放置盖罩（1）。 

2. 安装夹具（2）。 

3. 放置把手（3）。 

4. 拧入三颗螺栓（4）。 

 

 

5. 拧入四颗螺栓（5）。 
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所有权利归 FEIN 所有，尤其适用于申报保护权的情况。   

复制、传播等所有使用权限都归 FEIN 所有。  

 

10 维修后检查 

表面加工（集尘器） 

始终： 目检 

电气安全检查 

测量集尘功率 

（特殊工具 64108010010） 

集尘测试  不得出现灰尘 

检查插座功能（自动功能） 

检查容器是否密闭 

已安装抗静电装置 地线检查 

存在过滤器清洁系统 检查过滤器清洁系统 

存在集尘电流监控 检查集尘电流监控 

 


