
FEIN 泛音修理工具泛音修理工具泛音修理工具泛音修理工具

BF 10 - 280 E

BF 10 - 280 ET 的电机以角磨机 WSG 10 – 115 的电机为基础。
电机维修、检修间隔及保养的相关问题请参阅
角磨机WSG 10 / WSG 14 的维修说明书。
针对砂带抛光机的安全指示同样适用于角磨机
WSG 10 / WSG 14。
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您可登录下列网站查询备件列表和备件图纸：

www.fein.hk/corp/asia/en/service/



FEIN 泛音修理工具泛音修理工具泛音修理工具泛音修理工具

内容内容内容内容

1. 技术数据
2. 拆卸磨削臂
3. 拆卸磨削附件
4. 拆卸齿轮箱
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4. 拆卸齿轮箱
5. 安装齿轮箱
6. 安装磨削附件
7. 安装驱动轮
8.  安装磨削臂
9.  工具



FEIN 泛音修理工具泛音修理工具泛音修理工具泛音修理工具

1.  技术数据技术数据技术数据技术数据

型号型号型号型号 BF 10 - 280 E

产品编号 7 228 05

功率消耗 800 W

输出功率 550 W

� � � � �

FEIN 

� � � � � � 	 
 � �  � � � � � �� � � 	 � � � � � � � � � � � � � FEIN 

� �  Sahre / C-SC_CS                                                   

!

6 

"

/

#

10 

"
输出功率 550 W

电流种类 1 ~

带速 12 – 32 m / s

砂带长度 520 mm

砂带宽度 3 - 20 mm

依据 2.1 kg 

EPTA 准则 (01/2003) 的重量
保护等级 II /
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2. 拆卸磨削臂拆卸磨削臂拆卸磨削臂拆卸磨削臂
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1.  旋出定位螺钉。
2.  取下磨削臂
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3. 拆卸磨削附件拆卸磨削附件拆卸磨削附件拆卸磨削附件
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1. 松开盖板螺栓连接件并取下盖板
2. 移除卡环
•取下驱动轮及其垫圈和波形弹簧
•取下大垫圈 $ % &
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3. 拆卸磨削附件拆卸磨削附件拆卸磨削附件拆卸磨削附件
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1.  移除止推环和垫圈
2.  取下磨削附件 $ % &
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3. 拆卸磨削附件拆卸磨削附件拆卸磨削附件拆卸磨削附件
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1.    取下栓塞
• 松开并取出导向螺栓 –

注意，使用 Loctite 固定导向螺栓，螺母不要丢失
3.     取下张紧臂 –

注意，张紧臂为弹簧加压样式 –处于弹簧张力之下
4.     取下张紧臂和防尘罩

$ % &
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3. 拆卸磨削附件拆卸磨削附件拆卸磨削附件拆卸磨削附件
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1. 敲出夹紧销
2. 取下止动按钮和弹簧
•松开导向销的安全螺栓并拔出

导向销 $ % &
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4. 拆卸齿轮箱拆卸齿轮箱拆卸齿轮箱拆卸齿轮箱
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1.  松开用于固定垫圈的螺丝并连同垫圈一同取下
2.  拔出用于固定丝杠的卡环 $ % &
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4. 拆卸齿轮箱拆卸齿轮箱拆卸齿轮箱拆卸齿轮箱
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1.  拔出垫圈和波形弹簧
2.  将铝制钳嘴的丝杠夹紧在螺旋式虎钳中
3.  使用塑料锤轻轻敲击齿轮箱
将带上部球轴承和齿轮的从机壳中敲出 –

无法这样拆卸丝杠时，必须拆开机器
并将转子从齿轮箱中完整地拆下来。
随后可以将丝杠完整地拆下来。

4. 压出球轴承和齿轮
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5. 安装齿轮箱安装齿轮箱安装齿轮箱安装齿轮箱

� � � � �

FEIN 

� � � � � � 	 
 � �  � � � � � �� � � 	 � � � � � � � � � � � � � FEIN 

� �  Sahre / C-SC_CS                                                   

!

6 

"

/

#

10 

"

1.  球轴承和齿轮压在丝杠上
2.  在齿轮箱中插入丝杠 –注意锯齿
3.  装入垫圈和波形弹簧
4.  装入卡环 $ % &
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5. 安装齿轮箱安装齿轮箱安装齿轮箱安装齿轮箱
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1.  将垫圈和 O 型环放在齿轮箱上
并用螺丝固定 $ % &
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6. 安装磨削附件安装磨削附件安装磨削附件安装磨削附件
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1. 装入导向销并用螺丝固定
（螺丝胶 – Loctite 242 蓝色）

2.    装入弹簧和止动销
3.    嵌入夹紧销，以便固定止动销 $ % &
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6. 安装磨削附件安装磨削附件安装磨削附件安装磨削附件
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1.    盖上防尘罩
• 装入弹簧，装上张紧臂并用
导向螺丝固定 – Loctite 242（蓝色）

3.    装入栓塞 $ % &
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6. 安装磨削附件安装磨削附件安装磨削附件安装磨削附件
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1.  将预装的磨削附件放在机器齿轮箱上 –
事先在磨削附件定位面上涂抹二硫化钼润滑剂（黄色圆圈）
2.  安装垫圈和卡环 $ % &
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7. 安装驱动轮安装驱动轮安装驱动轮安装驱动轮
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1. 将间隔垫圈，带弹簧垫圈的驱动轮和垫圈放在丝杠上
2. 安装卡环
3. 拧紧盖板
注意注意注意注意 –驱动轮下侧，间隔垫圈中和丝杠上驱动轮下侧，间隔垫圈中和丝杠上驱动轮下侧，间隔垫圈中和丝杠上驱动轮下侧，间隔垫圈中和丝杠上
都有一个扳手着力面。间隔垫圈中的扳手着力面充当都有一个扳手着力面。间隔垫圈中的扳手着力面充当都有一个扳手着力面。间隔垫圈中的扳手着力面充当都有一个扳手着力面。间隔垫圈中的扳手着力面充当
丝杠（电机）和驱动轮（磨削附件丝杠（电机）和驱动轮（磨削附件丝杠（电机）和驱动轮（磨削附件丝杠（电机）和驱动轮（磨削附件）间的离合装置

$ % &
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8. 安装磨削臂安装磨削臂安装磨削臂安装磨削臂
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1.  放上磨削臂并用定位螺钉固定
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9. 工具工具工具工具

小型卡簧钳 出售
内卡簧钳 出售
外卡簧钳 出售
一字螺丝刀 出售
螺丝刀 Torx 20 出售
塑料锤 出售
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塑料锤 出售
钢锤 出售
冲子 出售
螺旋式虎钳 出售
内六角扳手 4 mm 出售

维修磨削附件时不需要专业工具！维修磨削附件时不需要专业工具！维修磨削附件时不需要专业工具！维修磨削附件时不需要专业工具！


