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1. Tipos de equipos descritos 
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Estas instrucciones de reparación describen la reparación de los siguientes tipos de equipos: 

Tipo de equipo Número de pedido 

AWBP 10 7 105 04 00 94 0 
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2. Datos técnicos 
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Datos técnicos 

Encontrará los datos técnicos completos en el manual de instrucciones del equipo correspondiente. 

Datos de prueba 

Encontrará los datos de prueba actuales de todos los equipos en la extranet de FEIN  
(Servicio de atención al cliente → Ayudas para la reparación). 

Lubricantes 

Encontrará los lubricantes y los tamaños del recipiente suministrados por FEIN en la extranet de FEIN  
(Servicio de atención al cliente → Ayudas para la reparación). 

Listas de piezas de recambio 

Las listas de piezas de recambio y el despiece se encuentran en Internet bajo www.fein.com 
 

http://www.fein.com/�
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3. Indicaciones y prescripciones 
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Nota 

Este manual está destinado exclusivamente a personal con formación técnica. Se presupone una formación mecánica y eléctrica. 
¡Utilizar solo piezas de recambio FEIN originales! 

 

Prescripciones 

Tenga en cuenta que solo los técnicos electricistas pueden reparar, mantener o comprobar las herramientas eléctricas, debido a que 
las reparaciones incorrectas pueden provocar peligros considerables para el usuario. 
Después de las reparaciones deben respetarse las prescripciones según DIN VDE 0701-0702. 
En la puesta en servicio deben respetarse las disposiciones de prevención de accidentes de las mutuas profesionales. 
Para el uso conforme a las disposiciones será válida la ley de seguridad de equipos y productos. 
¡Fuera de Alemania deben cumplirse las normas vigentes en cada país! 
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4. Herramientas necesarias 
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Herramientas estándar Herramientas especiales 

Herramienta de extracción  Campana de desmontaje 6 41 04 150 00 8 
Llave de portabrocas  Garra de sujeción Ø 16 mm 6 41 07 016 00 1 
Prensa mandrinadora  Garra de sujeción Ø 19 mm 6 41 07 019 00 7 
Punzón Ø 4 mm; Ø 5 mm Garra de sujeción Ø 22 mm 6 41 07 022 00 0 
Casquillo Ø interior 16 mm 

Ø interior ~20 mm 
Garra de sujeción Ø 26 mm 6 41 07 026 00 0 

 Ø interior 12 mm 
Ø interior ~16 mm 

  

 Ø interior 10 mm 
Ø interior 26 mm 

  

 Ø interior 11 mm 
Ø interior 26 mm 

  

 Ø interior 9 mm 
Ø interior 22 mm 

  

 Ø interior 12 mm 
Ø interior 15 mm 

  

 Ø interior 16 mm 
Ø interior ~25 mm 

  

 Ø interior 5 mm 
Ø interior ~15 mm 
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4. Herramientas necesarias 
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Herramientas estándar  

Casquillo Ø interior 13 mm 
Ø interior 25 mm 

  

 Ø interior 16 mm 
Ø interior ~20 mm 

  

Llave hexagonal 6 mm   

Martillo de cabeza plástica    

Pinzas para circlips    

Torx T15; T20   

Tornillo cilíndrico M8x60   
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5. Lubricantes y sustancias adicionales necesarios 
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Lubricantes  

Grasa 0 40 101 0100 4 25 g Carcasa 
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6. Desmontaje 
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Desmontar la batería y el portabrocas de corona dentada 

  

  

1. Presionar el cierre (1) y extraer la batería del equipo. 
2. Desmontar el portabrocas de corona dentada (2). 

Herramientas: 

- Llave hexagonal 6 
- Tornillo cilíndrico M8x60 
- Llave de portabrocas 

 

  

1 
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6. Desmontaje 
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Desmontar la carcasa de motor 

   

 

1. Desenroscar los tres tornillos (1). 
2. Extraer la caja de engranajes (2). 
3. Desenroscar los siete tornillos (3). 
4. Abrir la parte superior de la carcasa de motor (4). 

Herramientas: 

- Torx T20; T15 

 

  

1 

3 

4 

2 
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6. Desmontaje 
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Desmontar la carcasa de motor 

   

 

1. Quitar el borne (1). 
2. Retirar el motor (2) y el interruptor (3). 
3. Presionar hacia dentro los dos clips (4). 
4. Presionar el botón de retención para extraerlo de la carcasa de motor. 
5. Quitar el resorte helicoidal (5). 

 

 

  

3 

2 

4 

5 

1 
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6. Desmontaje 
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Desmontar el motor  

    

1. Extraer cada uno de los hilos (1). 
2. Extraer el enchufe (2). 
3. Quitar el anillo conductor de aire (3). 
4. Retirar todos los cables de conexión del enchufe (4). 

Herramientas: 

- Herramienta de 
extracción 

  

4 

2 1 3 
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6. Desmontaje 
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Desmontar el motor  

 

   

1. Extraer el cojinete rígido de bolas (1) del motor. Herramientas: 

- Campana de 
desmontaje 

- Garra de sujeción 
Ø 19 mm 

  

1 
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6. Desmontaje 
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Desmontar el cojinete 

  

 

1. Extraer el cojinete intermedio (1) de la caja de engranajes. 
2. Retirar el engranaje (2) de la caja de engranajes. 

 

 

  

1 

2 



AWBP 10 

 
6. Desmontaje 
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Desmontar la caja de engranajes 

  

  

1. Retirar la obturación (1) del cojinete intermedio. 
 Eliminar la obturación antigua después de cada desmontaje. 

2. Tirar del pasador de ajuste (2) para extraerlo del cojinete intermedio. 

 

 

  

1 2 
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6. Desmontaje 
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Desmontar el engranaje 

  

  

1. Sacar el cojinete rígido de bolas (1) del árbol. 
2. Presionar todas las piezas del árbol (2). 

Herramienta: 

- Campana de 
desmontaje 

- Garra de 
sujeción Ø 16 mm 

- Prensa mandrinadora 
- Punzón Ø 4 mm 
- Casquillo 

Ø interior 16 mm 
Ø exterior ~20 mm 

  

1 2 
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6. Desmontaje 
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Desmontar el engranaje 

  

  

1. Sacar el cojinete rígido de bolas (1) del árbol. 
2. Sacar el cojinete rígido de bolas (2) del árbol. 
3. Presionar la rueda dentada [z=44] (3) del árbol. 

Herramienta: 

- Campana de 
desmontaje 

- Garra de 
sujeción Ø 16 mm 

- Prensa mandrinadora 
- Punzón Ø 5 mm 
- Casquillo 

Ø interior 12 mm 
Ø exterior ~16 mm  

 

  

1 

2 

3 
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6. Desmontaje 
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Desmontar la caja de engranajes 

    

1. Quitar el anillo de retención (1). 
 Al realizar el montaje, utilizar un anillo de retención nuevo. 

2. Quitar el disco (2). 
3. Quitar el disco (3). 
4. Retirar el árbol (4) de la carcasa. 

Herramienta: 

- Pinzas para circlips 
- Martillo de cabeza 

plástica 

 

  

2 

4 

1 3 
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6. Desmontaje 
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Desmontar el engranaje 

  

  

1. Extraer la rueda dentada [z=16] (1) del árbol. 
2. Quitar el muelle de ajuste (2). 
3. Extraer el cojinete rígido de bolas (3) del árbol. 

Herramienta: 

- Campana de 
desmontaje 

- Garra de 
sujeción Ø 22 mm 

- Garra de 
sujeción Ø 26 mm 

 

2 

1 

3 
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7. Montaje 
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Montar el engranaje 

   

 

1. Presionar el cojinete rígido de bolas (1) en el árbol. 
2. Insertar el muelle de ajuste (2) en el recorte. 
3. Presionar la rueda dentada [z=17] (3) en el árbol. 

 Herramienta: 

- Prensa mandrinadora 
- Casquillo 

Ø interior 10 mm 
Ø exterior 26 mm 

- Casquillo 
Ø interior 11 mm 
Ø exterior 26 mm 

  

1 

2 

3 
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7. Montaje 
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Montar el engranaje 

    

 

1. Insertar el muelle de ajuste (1) en el recorte. 
2. Presionar el cojinete rígido de bolas (2) en el árbol. 
3. Colocar el muelle de ajuste (3) en el recorte del árbol. 
4. Presionar la rueda dentada [z=16] (4) en el árbol. 

Herramienta: 

- Prensa mandrinadora 
- Casquillo 

Ø interior 9 mm 
Ø exterior 22 mm 

- Casquillo 
Ø interior 12 mm 
Ø exterior ~15 mm 

  

4 3 
2 

1 
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7. Montaje 
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Montar el engranaje 

  

  

1. Presionar la rueda dentada (1) en el árbol. 
2. Presionar el cojinete rígido de bolas (2) en el árbol. 

Herramienta: 

- Prensa mandrinadora 
- Casquillo 

Ø interior 16 mm 
Ø exterior ~25 mm 

- Casquillo 
Ø interior 5 mm 
Ø exterior ~15 mm 

  

1 2 
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7. Montaje 
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Montar el engranaje 

   

1. Presionar la rueda dentada (1) en la posición correcta en el árbol. 
2. Presionar el cojinete rígido de bolas (2) en el árbol. 
3. Presionar el cojinete rígido de bolas (3) en el árbol. 

 Herramientas: 

- Prensa mandrinadora 
- Casquillo 

Ø interior 16 mm 
Ø exterior ~25 mm 

- Casquillo 
Ø interior 5 mm 
Ø exterior ~15 mm 

  

1 2 3 
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Montar la caja de engranajes 

    

1. Presionar el árbol (1) en la caja de engranajes. 
 No dañar el rodamiento de agujas de la caja de engranajes al insertarlo por presión. 

2. Insertar el disco (2). 
3. Insertar el disco (3). 
4. Montar el anillo de retención (4). 
 Al realizar el montaje, utilizar un anillo de retención nuevo. 

 Herramienta: 

- Prensa mandrinadora 
- Casquillo 

Ø interior 13 mm 
Ø exterior 25 mm 

- Pinzas para circlips 

  

4 3 2 

1 
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Montar la caja de engranajes 

    

1. Insertar las piezas del engranaje (1) al mismo tiempo. 
2. Llenar la caja de engranajes con 12 g de grasa. 
3. Insertar el pasador de ajuste (2). 
4. Colocar la obturación (3) en la posición correcta sobre el cojinete intermedio. 
 Al realizar el montaje, utilizar una obturación nueva. 

5. Montar el cojinete intermedio (4) en la caja de engranajes. 

  

  

1 

4 

3 2 
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Montar el motor 

   

  

NOTA 
Daños por montaje incorrecto 
El motor puede resultar dañado si se monta incorrectamente. 
 Insertar por presión el árbol del motor con un mandril. 
 

1. Presionar el cojinete rígido de bolas (1) en el motor. 
2. Introducir el anillo conductor de aire (3) en la posición correcta en el motor. 
3. Insertar los dos cables (2) en el recorte correspondiente del anillo conductor de aire. 
4. Introducir cada uno de los hilos (4) del cable en el recorte. 
5. Conectar el enchufe (5). 

 Herramientas: 

- Prensa mandrinadora 
- Mandril 

1 

5 4 

2 3 
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7. Montaje 
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Montar el botón de retención 

   

1. Insertar el resorte helicoidal (1) en el recorte. 
2. Presionar el botón de retención (2) en el recorte. 

  

  

1 2 
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7. Montaje 
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Montar la carcasa de motor 

   

1. Conectar los cables (1) del motor y el interruptor en el enchufe. 
 Véase el «esquema de conexiones». 

2. Colocar el motor (2), el interruptor (3) y el enchufe (4) en la posición correcta en la carcasa. 
 Asegurarse de que el anillo conductor de aire se encuentre en los dos recortes (6). 

3. Colocar el borne (5). 

  

  

1 

3 

4 

5 
6 

2 
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Montar la carcasa de motor 

 

  

1. Colocar debajo el cable negro del motor. 
2. Colocar los cables finos del regulador de velocidad sobre el cable negro del motor. 
3. El cable rojo del motor se sitúa encima. 
 El cable rojo del motor fija los cables finos del regulador de velocidad. 

  

  



AWBP 10 
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Montar la carcasa de motor 

   

NOTA 
Peligro de aplastamiento de los cables 
Al cerrar la tapa puede aplastarse y dañarse alguno de los cables. 
 Tender todos los cables como se indica en la página 29. 
 

1. Ensamblar la carcasa de motor (1). 
2. Apretar los siete tornillos (2). 
3. Colocar la caja de engranajes (3). 
4. Apretar los tornillos (4). 

 Herramientas: 

- Torx T15; T20 

  

4 

2 

3 

1 
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Montar la carcasa de motor 

  

 

1. Desengrasar el árbol y el portabrocas de corona dentada. 
2. Insertar el portabrocas de corona dentada (1) en el árbol. 
3. Fijar el portabrocas de corona dentada golpeando con un martillo de cabeza plástica. 
4. Insertar la batería (2) en el aparato. 

 Herramientas: 

- Martillo de cabeza 
plástica 

 

1 

2 
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8. Localización de averías 
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Avería Causa Ayuda 

El motor no arranca El motor/sistema electrónico es defectuoso Comprobar el sistema eléctrico 
con una pletina de prueba 

El interruptor es defectuoso Comprobar el sistema eléctrico 
con una pletina de prueba 

Los contactos del enchufe de la batería se han 
soltado 

Comprobar los componentes 

Ruido notable del engranaje (traqueteo) 
audible 

El engranaje es defectuoso Cambiar el engranaje 

El motor solo gira en un sentido El enchufe del motor se ha soltado o está flojo Comprobar el cableado 
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8. Localización de averías 
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Pletina de prueba Montaje de pruebas 

  

FEIN recomienda el uso de la pletina de prueba (herramienta especial) para la localización de averías 
eléctricas. 
Puesto que no es posible una comprobación directa del motor, con la pletina de prueba puede comprobar 
funciones de interruptores y potenciómetros de par (en caso de que estén disponibles). 
En la siguiente página encontrará los posibles pasos de prueba y valores nominales al utilizar la pletina de 
prueba. 

 Herramienta: 

- Pletina de prueba  
6 41 34 001 01 0 

- Multímetro 
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Objeto de prueba Método de 
prueba 

Valor nominal Línea de medición 
+ 

Línea de 
medición - 

Comprobaciones generales     

Batería Sense Paso Interruptor no pulsado: = ∞ Ω 
Interruptor pulsado: < 10 Ω 

Batería Sense 
(amarillo) 

Patilla 1 

Datos de la batería Paso < 10 Ω Datos de la batería 
(azul) 

Patilla 6 

Derecha-izquierda Paso Posición 1: = ∞ Ω 
Posición 2: < 10 Ω 

Patilla 4 Patilla 5 

Potenciómetro de velocidad 
Resistencia total 

Resistencia 20 kΩ ± 4 kΩ Patilla 4 Patilla 2 

Potenciómetro de velocidad 
Margen de resistencia 

Resistencia 0 Ω a 20 kΩ ± 4 kΩ 
(proporcional al trayecto del 
potenciómetro) 
Interruptor no pulsado: 0 Ω 
Interruptor pulsado: 20 kΩ ± 4 kΩ 

Patilla 4 Patilla 3 
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