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Les présentes consignes de réparation s’appliquent aux types d’appareil suivants : 

Type d’appareil Référence 

ASCM 14 7 11 60 100 95 0 

ASCM 14QX 7 11 60 200 95 0 

ASCM 18 7 11 60 300 94 0 

ASCM 18QX 7 11 60 400 94 0 
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2. Caractéristiques techniques 
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Caractéristiques techniques 

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques dans les instructions de service de chaque appareil. 

Données de contrôle 

Les données de contrôle actuelles de tous les appareils sont disponibles sur l’extranet FEIN (Service après-vente → Aide pour la 
réparation). 

Lubrifiants 

Vous trouverez les lubrifiants et les tailles d’emballage disponibles auprès de FEIN sur l’extranet FEIN  
(Service après-vente → Aide pour la réparation). 

Listes des pièces de rechange 

Vous trouverez les listes des pièces de rechange et les vues éclatées sur Internet à l’adresse www.fein.com. 
 

http://www.fein.com/�
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Remarque 

Les présentes instructions sont exclusivement destinées à l’usage de techniciens qualifiés. Une formation mécanique et électrique est 
nécessaire. 
Utiliser exclusivement les pièces de rechange d’origine FEIN ! 

 

Prescriptions 

Seuls les électriciens qualifiés sont habilités à réparer, entretenir et inspecter les outils électroportatifs en raison des risques graves 
auxquels s’expose l’utilisateur en cas de réparation non conforme. 
Après les réparations, observer les prescriptions conformément à DIN VDE 0701-0702. 
Observer les prescriptions de prévention des accidents des associations professionnelles lors de la mise en service. 
L’utilisation conforme à l’emploi prévu est régie par la Loi sur la sécurité des appareils et des produits. 
Pour les pays autres que l’Allemagne, il convient d’observer les prescriptions nationales en vigueur en la matière ! 
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Outils standard   Outils spéciaux : 

Torx T10, T30   Circuit imprimé test 6 41 34 001 01 0 
Clé à douilles 19 mm    
Clé à cliquet    
Clé dynamométrique    
Tournevis cruciforme PH 2   
Pince à circlips 8-10 mm 

10-25 mm 
  

Extracteur interne    
Boulon  Ø 9, 5 mm   
Étau    
Douille : diamètre intérieur 
              diamètre extérieur 

~15 mm 
22 mm 

  

Presse à mandriner    

Outil d’extraction 
(voir liste « Équipement atelier ») 

   



ASCM 14; ASCM 14QX; ASCM 18; ASCM 18QX 

 
5. Lubrifiants et adjuvants indispensables 
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Remarque 
Pour le montage des machines ASCM 14, ASCM 14QX, ASCM 18, ASCM 18QX, les lubrifiants et adjuvants sont inutiles. 
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Démonter le mandrin à serrage rapide (valable pour : ASCM 14QX, ASCM 18QX) 

 

   

1. Enfoncer la partie inférieure du mandrin à serrage rapide (1) et retirer le mandrin à serrage rapide de la visseuse. 

   

1 
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Démonter le mandrin à serrage rapide (valable pour : ASCM 14, ASCM 18) 

   

 

1. Desserrer la vis du mandrin à serrage rapide (filetage à gauche). 
2. Enclencher la quatrième vitesse et avec la clé à cliquet, faire tourner le mandrin à serrage rapide vers le bas. 
 S’il est impossible de desserrer le mandrin à serrage rapide, passer à la page 18 pour poursuivre le 

démontage. 

Outil : 

- Torx T30 
- Clé à cliquet 
- Clé à douilles 19 mm 
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Démonter le carter moteur 

   

 

1. Appuyer sur le verrouillage (1) et retirer la batterie de l’appareil. 
2. Desserrer les quatre vis (2). 
3. Desserrer les huit vis (3) et retirer le carter moteur. 

Outil : 

- Torx T10 

  

2 
1 

3
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Démonter le carter moteur 

   

 

1. Retirer l’interrupteur (1), le moteur (2) et le bouton de commande (3) du carter moteur. 
2. Déconnecter le câble (4). 

 

  

 

 

 
1 

2 

3 

4 
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Démonter l’engrenage 

  

 

1. Retirer l’engrenage (1) du moteur. 
2. Retirer l’anneau de serrage (2) de l’engrenage. 

  

 

 

 

1 

2 
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Démonter le moteur 

    

1. Avec l’outil d’extraction (1), détacher les câbles. 
2. Déconnecter la fiche (2) du moteur. 

Outil : 

- Outil d’extraction 

  

 

 

1 

2 
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Démonter l’engrenage 

  

 

1. Desserrer les deux vis (1) et enlever le carter (2) en le tirant vers le haut. 

Attention ! 
Ne pas positionner l’engrenage (3) à l’envers, le contenu peut se renverser. 
 Si les roues dentées sont tombées hors de l’engrenage, voir page 28. 

Outil : 

- Embout Phillips 1,4" 
PH 2 

  

 

 

1 

2 

3 
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Démonter le carter d’engrenage 

   

 

1. Enlever le circlips (1) à l’aide de la pince à circlips. 
2. Retirer le blocage d’arbre (2). 
3. Retirer la rondelle (3). 

Outil : 

- Pince à circlips 10-
25 mm 

  

 

 

1 2 3 
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Démonter le carter d’engrenage 

  

 

1. Enlever le circlips (1) à l’aide de la pince à circlips et retirer la seconde rondelle. Outil : 

- Pince à circlips 
8- 10 mm 

  

 

 

1 
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Démonter le carter d’engrenage (valable pour : ASCM 14QX, ASCM 18QX) 

 

   

1. Tirer l’arbre hors du carter d’engrenage. 
 

 

 

  

 

1 
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Démonter le mandrin à serrage rapide (valable pour : ASCM 14, ASCM 18) 

  

  

REMARQUE 
Valable uniquement si le démontage du mandrin à serrage rapide au début s’est avéré impossible. 
 

1. Serrer le mandrin à serrage rapide dans l’étau au niveau de l’extrémité carrée de l’arbre. 
2. Desserrer la vis du mandrin à serrage rapide (filetage à gauche). 
3. Avec l’outil à cliquet, faire tourner le mandrin à serrage rapide hors de l’arbre. 

Outils : 

- Torx T30 
- Clé à cliquet 
- Clé à douilles 19 mm 
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Démonter le carter 

   

1. Placer l’extracteur interne (1) entre les roulements à billes rainurés. 
2. Avec le boulon (2), appuyer sur l’extracteur interne, puis avec la presse à mandriner, appuyer sur le roulement 

à billes rainuré pour l’extraire. 

Outils : 

- Boulons Ø 9, 5 mm 
- Extracteur interne 
- Presse à mandriner 

  

 

 

1 

2 
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Démonter le carter 

  

 

1. Faire sortir le second roulement à billes rainuré à l’aide de la douille (1) et de la presse à mandriner. 
 Les roulements à billes rainurés doivent être remplacés lors du montage. 

Outils : 

- Douille  
ø intérieur 15 mm 
ø extérieur 19 mm 

- Presse à mandriner 

  

 

 

1 



ASCM 14; ASCM 14QX; ASCM 18; ASCM 18QX 

 
7. Montage 

 

C-SC_CSSM Version 1.0 19.09.2013 Tous droits réservés à FEIN, en particulier en cas de demande de titres de protection.  
Tous les droits de disposition tels la copie et la transmission sont la propriété de FEIN. 

Page 21 de 40 

 

Monter le carter 

 

  

1. Appuyer sur les deux roulements à billes rainurés pour les mettre en place respectivement chacun sur un 
côté du carter. 
 Toujours monter des roulements à billes rainurés neufs. 

 Outils : 

- Presse à mandriner 
- Douille  

ø intérieur ~ 15 mm 
ø extérieur 22 mm 
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Monter le mandrin à serrage rapide (valable pour : ASCM 14, ASCM 18) 

  

  

1. Serrer l’arbre (1) dans l’étau au niveau de son extrémité carrée. 
2. Visser le mandrin à serrage rapide (2) sur l’arbre. 
 Régler au couple de serrage de 33 ± 3 Nm. 

Outils : 

- Embout de clé à douille 
19 mm 

- Clé dynamométrique 

 

  

 

1 2 
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Monter le mandrin à serrage rapide (valable pour : ASCM 14, ASCM 18) 

 

   

1. Serrer la vis dans le mandrin à serrage rapide (filetage à gauche). 
 Régler au couple de serrage de 8 ± 1 Nm. 
 Toujours utiliser une vis neuve. 

Outils : 

- Embout de clé à douille 
Torx T30 

- Clé dynamométrique 
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Monter l’arbre (valable pour : ASCM 14QX, ASCM 18QX) 

 

   

1. Insérer l’arbre (1) dans le carter d’engrenage.  

 
  

 

1 
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Monter le carter d’engrenage 

   

 

1. Enfoncer la rondelle (1) sur l’arbre (5). 
 Utiliser une rondelle neuve. 

2. Monter le circlips (2) sur l’arbre. 
 Le circlips s’encliquette de manière audible. 

3. Enfoncer la rondelle (3) sur l’arbre. 
 Utiliser une rondelle neuve. 

4. Insérer le blocage d’arbre (4) en le positionnant correctement (6). 
5. Monter le circlips (7) sur le blocage d’arbre. 

 Outils : 

- Pince à circlips 
8-10 mm 

- Pince à circlips 
10-25 mm 

1 

2 

5 

3 

4 

6 7 
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Monter le carter d’engrenage 

 
 

 
 

  

1. Orienter la rondelle de blocage (1), le support planétaire (2) et le blocage d’arbre (3) comme illustré. 
 Enclencher la quatrième vitesse pour faciliter l’orientation de l’engrenage. 

 

  

 

 

1 
3 2 
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Monter l’engrenage 

    

1. Placer le carter (1) sur l’engrenage (2) et fixer avec les deux vis (3). 
 Serrer les vis au couple de serrage de 0,9 ± 0,2 Nm. 

2. Placer l’anneau de serrage (4) avec la rainure (5) sur l’empreinte (6) de l’engrenage. 

Outils : 

- Tournevis 
dynamométrique 

- Embout Phillips 1,4"  
PH 2 

  

 

 

2
 

1 

5 

3 

6 

4 
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Monter l’engrenage 

   

 

REMARQUE 
Si l’engrenage est tombé, le remonter comme illustré. 

 

  

 

 



ASCM 14; ASCM 14QX; ASCM 18; ASCM 18QX 

 
7. Montage 

 

C-SC_CSSM Version 1.0 19.09.2013 Tous droits réservés à FEIN, en particulier en cas de demande de titres de protection.  
Tous les droits de disposition tels la copie et la transmission sont la propriété de FEIN. 

Page 29 de 40 

 

Monter l’engrenage 
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Monter le moteur 

  

 

1. Courber les languettes (1) de la cosse Faston dans les proportions indiquées. 
 Les languettes doivent être courbées avant le montage, car sinon, les cosses Faston ne tiennent pas 

dans la fiche. 
2. Connecter les quatre câbles à la fiche (2). 
 Utiliser une fiche neuve pour tout travail de montage sur le moteur ou l’interrupteur. 

  

 

2 

1 
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Monter le moteur 

   

1. Insérer le moteur (1) avec la saillie la plus grosse (2) dans l’encoche la plus grosse de l’engrenage. 
 Une fois la connexion faite, le moteur ne doit plus pouvoir tourner, ni même osciller.  

  

  

1 

2 

3 
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Monter l’engrenage 

     

1. Insérer le moteur (1), avec l’engrenage. 
2. Insérer le câble rouge (2) dans les passe-câble prévus. 
3. Insérer le câble gris (3) dans les passe-câble prévus. 
4. Insérer l’interrupteur (4). 
5. Connecter le câble noir (5) au moteur et l’insérer dans les passe-câble prévus. 
 Vérifier si la fiche est correctement positionnée. 

6. Placer le condensateur (6). 
 En posant les câbles, veiller à ce que le cordon moteur (7) ne passe pas trop près de la roue de 

ventilateur. 

  

  

2 

1 

3 4 

6
 

5
 7
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Monter l’engrenage 

   

  

1. Connecter la fiche (1). 
2. Insérer la DEL et poser le câble de DEL dans les passe-câble prévus (2). 
3. Insérer la fiche (3).  

  

  

1 

2 

3 
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Monter le carter moteur 

    

1. Mettre en place le carter moteur (1). 
2. Serrer les huit vis (2) dans le carter moteur. 
 Pour ce faire, respecter l’ordre de vissage indiqué à la figure 2. 
 Régler au couple de serrage de 1,2 ± 0,1 Nm. 

3. Serrer les quatre vis (3) dans le carter moteur. 
 Pour ce faire, respecter l’ordre de vissage indiqué à la figure 2. 
 Régler au couple de serrage de 1,2 ± 0,1 Nm. 

 Outils : 

- Clé dynamométrique 
- Embout de clé à douille 

Torx T10 

  

2 
1 

3 
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Monter le carter moteur 

 

  

1. Pousser la batterie sur la machine.   
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Défaut Cause Solution 

Le moteur ne démarre pas Le moteur/le système électronique est défectueux Contrôler le circuit électrique 
avec le circuit imprimé test 

L’interrupteur est défectueux Contrôler le circuit électrique 
avec le circuit imprimé test 

Les contacts de la fiche de batterie se sont 
desserrés 

Contrôler les composants 

Bruit singulier de l’engrenage (broutage) 
audible 

L’engrenage est défectueux Remplacer l’engrenage 

Le moteur tourne dans une seule direction La fiche du moteur s’est desserrée ou est lâche Contrôler le câblage 

Limitation de couple également en position 
« perçage » ou trop précoce 

L’anneau de serrage est défectueux Remplacer l’anneau de serrage 
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Circuit imprimé test 

 

 
Construction d’essai 

 

FEIN recommande l’utilisation du circuit imprimé test (outil spécial) pour le dépannage électrique. 
Dans la mesure où un contrôle direct du moteur n’est pas possible, vous pouvez contrôler les fonctions de 
l’interrupteur et du potentiomètre de couple (le cas échéant) avec le circuit imprimé test. 
À la page suivante, vous trouverez les étapes de contrôle et les valeurs de consigne possibles en cas 
d’utilisation du circuit imprimé test. 

 Outils : 

- Circuit imprimé test 
- Multimètre 
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Objet de contrôle Méthode de 
contrôle 

Valeur de consigne Ligne de mesure + Ligne de 
mesure - 

Contrôles généraux     

Batterie Sense Transmission Lorsque l’interrupteur n’est pas actionné : 
= ∞ Ω 
Lorsque l’interrupteur est actionné : 
< 10 Ω 

Batterie Sense 
(jaune) 

Broche 1 

Batterie Data Transmission < 10 Ω Batterie Data (bleu) Broche 6 

Droite-gauche Transmission Position 1 : = ∞ Ω 
Position 2 : < 10 Ω 

Broche 4 Broche 5 

Potentiomètre de vitesse de 
rotation 
Résistance totale 

Résistance 20 kΩ ± 4 kΩ Broche 4 Broche 2 

Potentiomètre de vitesse de 
rotation 
Plage de résistance 

Résistance 0 Ω à 20 kΩ ± 4 kΩ 
(proportionnelle à la course du 
potentiomètre) 
Lorsque l’interrupteur n’est pas actionné : 
0 Ω 
Lorsque l’interrupteur est actionné : 
20 kΩ ± 4 kΩ 

Broche 4 Broche 3 
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Objet de contrôle Méthode de 
contrôle 

Valeur de consigne Ligne de mesure + Ligne de 
mesure - 

Contrôle dépendant de la 
machine 

    

Potentiomètre de couple 
Résistance totale  

Résistance Position " perçage " 1 : 9,5 kΩ ±5% 
Position "perçage" 15 : 5 kΩ ±5 % 

Broche 7 Broche 9 

Potentiomètre de couple 
Plage de résistance 

Résistance Position "perçage" 1 : 0,2 kΩ ±5% 
Position 1 : 1,1 kΩ ± 10 % 
Position 2 : 1,5 kΩ ± 10 % 
Position 5 : 2,5 kΩ ± 5 % 
Position 10 : 3,7 kΩ ± 5 % 
Position 14 : 4,4 kΩ ± 5 % 
Position 15 : 4,6 kΩ ± 5 % 
Position "perçage" 15 : 4,9 kΩ ± 5 % 
(proportionnelle à la course du 
potentiomètre) 

Broche 7 Broche 8 

LED Test de 
diodes 

2,5V ± 0,3V Broche 11 Broche 10 
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