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Inhaltsangabe 

1. Teiletausch / Nacharbeit bei Reparaturen 

2.  Motoren: lang / Kurz 

3.  Unterschied ASW 12-16 und ASW 12-25 

4. Werkzeug / Empfehlung  

5.  Litzenverlegung / Zugsicherung 

6.  Motoranschluss 

7.  Kugeln ausrichten 

8.  Folienplatine: alt /neu 

9.  Schaltdrücker: alt / neu 

10.  Zus.ges. Getriebegehäuse 
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1. Teiletausch / Nacharbeit bei Reparaturen 

1. Kondensator C2 neben Kühlkörper mit Heißkleber verkleben 

2. Kühlkörperschrauben mit Schraubensicherungslack sichern 

3. Elektronik mit SW-Stand < 1 tauschen und sammeln, damit sie    

 Nachgearbeitet werden können. 

1. 2. 

3. 
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1.  Teiletausch / Nacharbeit bei Reparaturen 

4. Abstandshalter an Motorrückseite ankleben 

5. Schaltdrücker(280) tauschen ( neuer ist verstärkt ) 

6. Motorflansch austauschen ( neuer aus Aluminium) 

7. Planetenradsatz austauschen. >nur bei Maschinen mit Fertigungsdatum 

 2003 04.xxxxx bis 2003 06.xxxxx. Kompletten Radsatz tauschen und in 

 jeweiliges Hohlrad einseten. 

4. 5. 6. 7. 

ENTRY.PPT
entry.ppt


POWERED BY INNOVATION 

Alle Rechte bei FEIN, auch für den Fall der Schutz- 

rechtsanmeldung.  Jede  Verfügungsbefugnis  wie  

Kopieren   und   Weitergaberecht   liegt   bei   uns.  
MVK / H.Henne / 09-03 

Akku-Stabwinkelschrauber 

4 

1.  Teiletausch / Nacharbeit bei Reparaturen 

Ist der Teiletausch vollständig durchgeführt wird der AWS mit einem „X“ 

gekennzeichnet (Schlagzahl). 
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1.  Teiletausch / Nacharbeit bei Reparaturen 

Unterscheidung und Erkennung der 

Elektronik mit unterschiedlichem 

SW-Stand 

Aktueller SW-Stand 

Aktueller SW-Stand 

Elektronik wurde 

Aktualisiert 

SW-Stand < 1 

Elektronik muss 

getauscht und 

aktualisiert werden 
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2.  Motoren: lang / Kurz 

An lange, alte Motor-

Varianten (EC-Motoren 

54199003022 mit Länge 

64,9mm) wird zusätzlich ein 

selbstklebendes Plättchen 

(12x34x0,85) als 

Längenausgleich 

aufgeklebt 

An kurze, neuen Motor-Varianten (EC-Motoren 54199007021 mit Länge 

59,9 mm) wird zusätzlich ein selbstklebendes Plättchen (12x34x5,8) als 

Längenausgleich aufgeklebt. Formteil-Plättchen sind in Zukunft unter 

3 2432077002 zu beziehen. 

Formteil-Plättchen  

t=5,8mm 

Selbstklebendes 

Plättchen  T=0,85mm 

Selbstklebendes 

Plättchen  T=5,8mm 
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3.  Unterschied ASW 12-16 und ASW 12-25 

Neuerung 2003 bei der ASW 12-16: 

 - neues Zusammengesetztes Getriebegehäuse (40) 

 

Unterschied von der ASW 12-25 zur ASW 12-16: 

 - zus.ges. Planetengetriebe (20) 3 01 09 157 02 3 

 - zus.ges. Getriebegehäuse (40) 3 12 06 127 019 

   nur 3/8“ Werkzeugaufnahme 

 - Typenschild 

 - sonst ist alles identisch 
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4.  Werkzeug / Empfehlung  
Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher PZ1
- Gabelschlüssel SW 27
- Drehmomentschlüssel (50 Nm) mit Gabelschlüssel SW 25
- Imbusschlüssel SW 2,0
- Sonderwerkzeug (zu Getriebedemontage) 6 41 22 022 00 8    (38,96)
- Sonderwerkzeug (für harter + weicher Schraubfall) 6 41 08 001 00 7    (91,92)
- Getriebeöl (100ml, 040 122 0100 3) 3 21 32 023 01 0
- Loctite 270
- Seegerringezange für Innensicherungsring / gekröpft
- Durchschlag / Bolzen / o.ä.
- Hebelpresse / Schraubstock / o.ä.
- Pinzette
- 13er Nuß mit entsprechender WZ-Aufnahme:

Empfehlung:

- Elektronikfolie (Teile-Nr. 30) 3 07 62 351 99 6    (56,15)
- EC-Motor incl. Elektronik (Teile-Nr. 17) 5 41 99 006 02 7  (182,77)
- Kugeln (2,5 mm / 44 Stück) (Teile-Nr. 90) 4 17 08 013 00 3    (  0,07)
- Kugeln (4,0 mm / 6 Stück) (Teile-Nr. 170) 4 17 08 017 00 2    (  0,07)
- Reparaturanleitung 1 88 50 318 06 0    --------
- Schnellladegerät ALG 20 9 26 04 073 01 4  (113,00)
- 12V (NiCd, 2000mA) 9 26 04 066 02 6  (112,00)
- 12V (NiMh, 2600mA) 9 26 04 079 02 1  (127,00)

                  ( UVP´s)
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5.  Litzenverlegung / Zugsicherung 

Beim Verlegen der Litzen ggf. auch beim Drehen des zus.ges. 

Getriebegehäuses (40) ist darauf zu achten, daß die Litzen sauber in der 

Zugsicherung eingelegt sind, spannungsfrei als Schlaufe in übrigen 

Hohlraum der Gehäuse liegen und beim Verschrauben der beiden 

Gehäusehälften nicht eingeklemmt und beschädigt werden. 

ENTRY.PPT
entry.ppt


POWERED BY INNOVATION 

Alle Rechte bei FEIN, auch für den Fall der Schutz- 

rechtsanmeldung.  Jede  Verfügungsbefugnis  wie  

Kopieren   und   Weitergaberecht   liegt   bei   uns.  
MVK / H.Henne / 09-03 

Akku-Stabwinkelschrauber 

10 

6.  Motoranschluss 

Beim anlöten der Elektronik an den Motor ist aufgrund der beengten 

Platzverhältnisse im Gehäuse auf die Lötposition der Litzen zu achten! 

Siehe Reparaturanleitung Seite 5 / Abb.1  
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7.  Kugeln ausrichten 

0° 

10° 

50° 

Die Erste der 3 

Kugeln sollte 

wie hier 

dargestellt 

zwischen 10 

und 50° 

positioniert 

werden.  

Sollte dies nicht 

der Fall sein,ist 

das  

Aufschrauben 

einer Schraub-

verbindung  im 

Linkslauf des 

ASWs nicht 

möglich. 
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8.  Folienplatine: alt /neu 

Alte Folienplatine 

Neue Folienplatine 

Die neue Folienplatine unterscheidet sich äußerlich an neugestalteter 

Gummimuffe am Taster. In der Funktion sind beide Folienplatinen gleich 

und müssen nicht ausgetauscht werden. 
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9.  Schaltdrücker: alt / neu 

Der alte 

Schaltdrucker sollte 

gegen den neuen 

Schaltdrücker 

während einer 

Reparatur oder 

Umbaumaßnahme 

ausgetauscht 

werden. Der neue 

Schaltdrücker wurde 

entsprechen 

Verstärkt weil 

vereinzelt 

Schaltfehler 

aufgetreten sind. 

Alter Schaltdrücker (280) 

Neuer Schaltdrücker (280) 
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10.  Zus.ges. Getriebegehäuse 

Die zus.ges. Getriebegehäuse (40) sind 

Präzisionsbauteile und sollen unter keinem 

Umstand demontiert werden. Sie sollen nur 

komplett montiert werden.  

Sollten an den 

Getriebegehäusen, 

wie hier, 

Montagespuren zu 

sehen sein, sind 

sämtliche 

Garantieansprüche 

aufgehoben. 
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Content 

1.  Part exchange / Repairs 

2.  Motors: long / short 

3.   Differences ASW 12-16 and ASW 12-25 

4.  Tools / Recommendation 

5.  Cable installation / Tension locking 

6.  Motor connection 

7.  Ball adjustment 

8.  Circuit film strip: old /new 

9.  Trigger switch: old / new 

10.  Assembled angle head 
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1. Part exchange / Repairs 

1. Glue capacitor C2  next to dissipator with hot-melt adhesive 

2. Fasten dissipator screws with screw retention lacquer 

3. Exchange electronic if software number < 1 and return it  

 so that it can be reworked. 

1. 2. 

3. 
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1.  Part exchange / Repairs 

4. Glue spacer to rear side of motor 

5. Exchange trigger switch (280), the new one is reinforced 

6. Exchange motor flange for new one of aluminium 

7. Exchange planet wheel, only on machines with production date 

  2003 04.xxxxx up to 2003 06.xxxxx. Exchange complete wheel set 

 and insert in respective ring gear.  

4. 5. 6. 7. 
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1.  Part exchange / Repairs 

When the part exchange is completely carried out, the ASW is marked with 

a “X“ (stamp). 
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1.  Parts exchange / Repairs 

Identification of different 

electronic software status 

Software numbered < 1 

Electronic has to be 

exchanged and updated 

Modified software 

Electronic was updated 

Current software 
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Jede Verfügungsbefugnis wie Kopieren und Weitergaberecht liegt bei FEIN. 

2.  Motors: long / short 

To long, old motor versions 

(EC motors 54199003022 with 

length 64,9 mm) a self-

adhesive lamina (12x34x0,85) 

is fixed to compensate for the 

motor’s length.  

To short, new motor versions (EC motors 54199007021 with length 59,9 mm) a self-

adhesive lamina (12x34x5,8) is fixed to compensate for the motor’s length. In the 

future pre-form lamina can be ordered under 3 2432077002. 

 

Pre-form lamina  

D=5,8mm 

self-adhesive lamina  

D=0,85mm 

Self-adhesive lamina 

D=5,8mm 
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Jede Verfügungsbefugnis wie Kopieren und Weitergaberecht liegt bei FEIN. 

3.  Difference ASW 12-16 and ASW 12-25 

Modification in 2003 for ASW 12-16: 

 - new assembled angle head (40) 

 

Difference of ASW 12-25 towards ASW 12-16: 

 - complete planet wheel (20) 3 01 09 157 02 3 

 - complete gear housing (40) 3 12 06 127 019 

    only 3/8“ tool holder 

 - rating plate 

 - all other components are identical 
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4.  Tools / Recommendation  

Tools: 

- Crosstip screwdriver PZ1 

- Open-end spanner SW 27 

- Torque spanner (50 Nm) with open-end spanner SW 25 

- Allen key SW 2,0 

- Special tool (for dismounting gear) 6 41 22 022 00 8 (38,96) 

- Special tool (for hard + soft screw base) 6 41 08 001 00 7 (91,92) 

- Gear oil (100ml, 040 122 0100 3) 3 21 32 023 01 0 

- Loctite 270 

- Circlip pliers for retaining ring 

- Drift / bolt / or others 

- Lever press / vice / or others 

- Tweezers 

- Nut (size 13) with corresponding tool holder 

Recommendation: 

- Electronic lamina (part no. 30) 3 07 62 351 99 6 (  56,15) 

- EC motor incl. electronic (part no. 17) 5 41 99 006 02 7 (182,77) 

- Balls (2,5 mm / 44 units) (part no. 90) 4 17 08 013 00 3 (    0,07) 

- Balls (4,0 mm / 6 units) (part no. 170) 4 17 08 017 00 2 (    0,07) 

- Repair instruction 1 88 50 318 06 0    ---------- 

- Rapid charger ALG 20 9 26 04 073 01 4 (113,00) 

- 12V (NiCd, 2000mA) 9 26 04 066 02 6 (112,00) 

- 12V (NiMh, 2600mA) 9 26 04 079 02 1 (127,00) 

 (recommended sales prices) 
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Jede Verfügungsbefugnis wie Kopieren und Weitergaberecht liegt bei FEIN. 

5.  Cable installation / securing tension  

When installing the cable attention must be paid to its correct position in the housing 

so that damage will not occur when turning the angle head (40), the cable should be 

laid tension-free as a loop in the remaining cavity of the housing and not be squeezed 

or damaged when both housing parts are screwed together. 
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Jede Verfügungsbefugnis wie Kopieren und Weitergaberecht liegt bei FEIN. 

6.  Motor connection 

When soldering the electronic to the motor attention has to be paid to the 

position of the cables due to the confined space within the housing! 

See repair instruction page 5 / illustration 1  
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7.  Ball adjustment 

0° 

10° 

50° 

FEIN - Repair - Tool

The first of the  

3 balls should be 

positioned between  

10° and 50° as shown  

in the picture . 

 

If this not happen, 

unscrewing with the 

left drive of the ASW 

is impossible. 
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8.  Circuit film strip: old /new 

Old circuit film strip 

New circuit film strip 

The new circuit film strip differs externally with a re-designed rubber 

sleeve at the calliper. Both circuit film strips are identical in their 

function and do not have to be exchanged. 
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Jede Verfügungsbefugnis wie Kopieren und Weitergaberecht liegt bei FEIN. 

9.  Trigger switch: old / new 

The old trigger 

switch should be 

exchanged with the 

new trigger switch 

during a repair or 

conversion. 

 

 

 

 

 

The new trigger 

switch has been 

reinforced, as some  

switch faults have 

arisen. 

Old trigger switch (280) 

New trigger switch (280) 
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Jede Verfügungsbefugnis wie Kopieren und Weitergaberecht liegt bei FEIN. 

10.  Assembled angle head 

The assembled angle heads (40) are precision 

components and should not be dismantled under any 

circumstances. They shall only be supplied as a complete 

assembled part.  

If there are any marks 

on the gear housings 

like as in these pictures 

shown here, all 

warranty claims are 

cancelled. 
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